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Vorwort

Die nachstehende Richtlinie fallt die wesentlichen Gesichtspunkte zusammen, die befm
AnschiuB von Eigenerzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz des Verteilungs-
netzbetreibers! (VNB) zu beachten sind. Sie dient gleichermaen dem VNB wie dem
Errichter als Planungsunterlage und Entscheidungshiffe. Auerdem erhalt der Betreiber
wichtige Informationen zum Betrieb solcher Anlagen.

Die jetzt vorliegende 4. Ausgabe der Richtlinie ersetzt die Vorgdngerversion aus dem
Jahre 1991, die zwischenzeitlich als Nachdruck 1996 in einem neuen Layout und ergénzt
um Erlauterungen zum Kapitel ,Inbetriebsetzung” herausgegeben wurde,

Die 4. Ausgabe wurde véllig neu gestaltet und im logischen Aufbau tbersichtficher geglie-
dert. Dabei diente die 1998 neu erschienene 2. Ausgabe der VDEW-Richtlinie ,Eigener-
zeugungsanlagen am Mittelspannungnetz” /2/ als Vorbild.

Eingearbeitet wurde in die 4. Ausgabe das 1998 von dem VDEW herausgegebene Merk-
blatt M - 09/98 ,Hinweise zum Einsatz der Sicherheitseinrichtung ENS".

Zu einzelnen Punkten werden zusatzliche Informationen gegeben, um bestimmte Forde-
rungen bzw. Vorgaben der Richtlinie zu erldutern. Um den Richtlinientext auf das Wichtig-
ste zu beschranken, sind diese erlduternden informationen im Anhang abschnittsweise
zusammengefafit,

An Hand der aufgefiihrten Berechnungsbeispiele besteht die Maglichkeit, die Zulassigkeit
des Anschlusses einer Eigenerzeugungsaniage an das Niederspannungsnetz auf Grund
der gegebenen Daten zu priifen. Sallte hierbei festgestellt werden, dak ein Anschluft an
das Niederspannungsnetz nicht mdglich ist, kommt in der Regel ein Anschlufl an die
hohere Spannungsebene — also an das Mittelspannungsnetz — in Frage. Die hierfir
vorzunehmende Anschluibeurteilung erfolgt geméaR der VDEW-Richtlinie ,Eigenerzeugungs-
anlagen am Mittelspannungsnetz'/2/.

Der Anhang enthélt Vordrucke fiir die Zusammenstellung der erforderlichen Daten einer
Eigenerzeugungsanlage zur AnschluBbeurteilung und fiir die ordnungsgeméaRe Inbetrieb-
setzung.

Diese Richilinie ist Bestandteil des VDEW-Musterwortlautes ,Technische AnschluRbe-
dingungen fiir den Anschiuf an das Niederspannungsnetz (TAB 2000)" /1/.

1 Dadie in dieser Richtlinie aufgefilhrten technischen Regeln Anforderungen darstellen, die, allgemein gesehen,
grundsatzlich Sache des Betreibers eines Niederspannungsnetzes sind, wird in dieser Richtlinie nur der Begriff
.Verteilungsnetzbetreiber" (VNB) statt ,Elektrizitdtsversorgungsunternehmen” (EVU) verwendet.
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1 Allgemeines

1.1 Geltungsbereich

Diese Richtlinie gilt fir Planung, Errichtung, Betrieb und Anderung von Eigenerzeu-
gungsanlagen, die an das Niederspannungsnetz des VNB angeschlossen und parallel mit
dem Netz betrieben werden. Diese Richtlinie git nur flir Anlagen, deren Verknlpfungspunkt
im Niederspannungsnetz liegt. Bei Anlagen, die zwar auf der Niederspannungsseite ange-
schiossen werden, aber (iber einen separaten Transformator mit dem Mittelspannungsnetz
des VNB verbunden sind, liegt der Verkniipfungspunkt im Mittelspannungsnetz. Fiir deren
AnschluBbeurteilung ist die Richtlinie ,Eigenerzeugungsanlagen am Mittelspannungsnetz®
12/ des VDEW heranzuziehen.

Eigenerzeugungsanlagen sind zum Beispiel

- Wasserkraftanlagen
-~ Windenergieantagen
- Photovoltaikaniagen (PV-Anlagen}

- Generatoren, die von Wérmekraftmaschinen angetrieben werden,
z.B. in Blockheizkraftwerken (BHKW)

— Brennstoffzellen

Die elekirische Energie kann von Synchron- oder Asynchrongeneratoren mit oder ohne
Frequenzumrichter oder von Gleichstromgeneratoren mit Wechselrichter (z.B.
Photovoltaikanlagen) erzeugt werden,

Die maximale Leistung, bis zu der ein Anschiul an das Niederspannungsnetz moglich ist,
hangt von der Art und der Betriehsweise der Eigenerzeugungsanlage sowie von den
Netzverhaltnissen ab.

Diese Richtlinie gilt nicht fiir Notstromaggregate, die ausschlieflich der Sicherstellung des
Elektrizitdtsbedarfs bei Aussetzen der offentlichen Versorgung dienen. Der fiir diese Falle
zur Synchronisierung zugelassene Kurzzeitparalielbetrieb?, gilt nicht als Parallelbetrieb im
Sinne der vorliegenden Richtlinie.

2 Siehe ,Notstromaggregate — Richtlinie fiir Planung, Errichtung und Betrieb von Anlagen mit Notstromaggrega-
ten" /9/ ung ,TAB 2000 - Technische Anschlubedingungen fiir den Anschluft an das Niederspannungsnetz”,
Abschnitt 13, /1/ herausgegeben von dem VDEW



1.2 Begriffe

Im nachfoigenden wird eine Auswahl der in dieser Richtlinie verwendeten Begriffe erldu-
tert, deren Kenntnis fiir das Verstdndnis dieser Richtlinie besonders wichtig ist. Die
Bedeutung dieser Begriffe, die z.T. auch in anderen Unterlagen lber Eigenerzeugungsan-
lagen gebréauchlich sind, ist den Erfordernissen dieses Fachgebietes besonders angepaft.
Um ein schnelles Auffinden zu erméglichen, wurden die Begriffe in alphabetischer Reihen-
folge und nicht nach threm logischen Zusammenhang angeordnet. Dabei ist bei zusam-
mengesetzten Begrifien in der Regel der Hauptbegriff fr die Reihenfolge maligeblich.

1.2-1

Anlagenflickerbeiwert ¢

Eine anlagenspezifische, dimensionslose Grolle, die zusammen mit den Einflufgrofien
.Nennscheinieistung der Einzelantage" und ,KurzschluBleistung am Verknipfungspunkt”
die Hohe des am Verkniipfungspunkt von der Anlage erzeugten Flickers bestimmt.

1.2-2

AnschiuBpunkt

Der Netzpunkf, an dem die Eigenerzeugungsanlage an das Netz des Netzbetreibers
angeschlossen ist. Der AnschiufRpunkt hat vor allem Bedeutung im Zusammenhang mit der
Netzplanung.

Eine Unterscheidung zwischen Anschlufipunkt und Ubergabepunkt ist nicht in allen Féllen
erforderlich.

1.2-3

Eigenerzeugungsanlage

Ein Teil einer Kundenantage, in dem sich ein oder mehrere Generatoren zur Erzeugung
elektrischer Energie befinden, einschlieBlich aller zu deren Betrieb erforderlichen elektri-
schen Einrichtungen, Betriebs- und Verbrauchsgerdte. Eine Kundenanlage kann aus-
schlieftlich aus einer Eigenerzeugungsanlage bestehen.

Formelzeichen, die sich auf eine Eigenerzeugungsanlage beziehen, erhalten den Index
LA Wenn der Bezug eindeutig ist, kann dieser Index auch entfallen.

1.2-4
Einspeisescheinleistung, vereinbarte Einspeisescheinieistung S,

Die héchste am Ubergabepunkt in das Niederspannungsnetz eingespeiste Scheinleistung
einer Eigenerzeugungsaniage, die zwischen dem Betreiber der Eigenerzeugungsanlage
und dem Netzbetreiber vereinbart wurde.

Fiir die Ermittlung und Festlegung der vereinbarten Einspeisescheinleistung S, gilt das fur
P,, Gesagte (siehe 1.2-7) analog.

Bei Windenergieaniagen gitt dann:



S, =S —p_ - Dlomin (1.2-1)

ev Emex 10min ?\’

Dabei ist das relative Wirkleistungsmaximum p, ., @us dem Priifoericht nach /5/ heranzu-
ziehen.

1.2-5

Einspeisestrom |,

Der Strom einer Eigenerzeugungsanlage, der sich aus der Einspeisescheinleistung und
der Versorgungsspannung ergibt.

1.2-6
Einspeisesirom einer Einzelanlage | ¢

Der Strom, der von einer Einzefanlage in das Netz gespeist werden kann.

1.2-17

Einspeisewirkleistung, vereinbarte Einspeisewirkleistung P,

Die héchste am Ubergabepunkt in das Niederspannungsnetz eingespeiste Wirkleistung
einer Eigenerzeugungsanlage, die zwischen dem Betreiber der Eigenerzeugungsanlage
und dem Netzbetreiber vereinbart wurde.

Die vereinbarte Einspeisewirkleistung einer Einzelanlage kann ~ je nach der Art dieser
Einzelanlage — gleich ihrer Nennwirkleistung oder gleich ihrer maximalen Wirkleistung
sein, in Sonderfallen auch gleich einer unterhaib der Nennwirkleistung technisch begrenz-
ten Wirkleistung.

Im aligemeinen ist die vereinbarte Einspeisewirkleistung einer aus mehreren Einzelan-
lagen bestehenden Eigenerzeugungsanlage gleich der Summe der Nennwirkieistungen
oder gegebenenfalls gleich der Summe der maximalen Wirkleistung der Einzelanlagen.

Bei Windenergieanlagen wird die flr die vereinbarte Einspeisewirkleistung heranzuziehende
maximale Wirkleistung mit Hilfe des relativen Wirkleistungsmaximums p,,, aus dem
Prifbericht nach /5/ ermittelt:

P_—P (1.2-2)

ev Emax10min PnG * P1omin

1.2-8

Einzelerzeugungsanlage, Einzelanlage

Im Sinne dieser Richtlinie der Teil einer Eigenerzeugungsanlage, der einen einzetnen
Generator enthalt, einschlieBlich aller zu dessem Betrieb erforderfichen elektrischen Ein-
richtungen, Betriebs- und Verbrauchsgerate. Grenze der Einzelanlage ist der Punkt, an
dem sie mit anderen Einzelanlagen oder mit der (brigen Kundenanlage oder mit dem
offentlichen Netz verbunden ist. Eine Eigenerzeugungsanlage kann ausschlieilich aus
giner Einzelanlage bestehen.

Formelzeichen, die sich auf eine Einzelanlage beziehen, erhalten den Index ,E".



1.2-9

ENS

ENS - Einrichtung zur Netziiberwachung mit jeweils zugeordnetem Schaltorgan in Reihe -
gemall £ DIN VDE 0126. Die ENS dient als Ersatz der jederzeit zuganglichen Schaltstelle
mit Trennfunktion nach Abschnitt 2.1.2 und deckt die Funktion des Kuppelschalters und
des Entkupplungsschutzes ab,

Bei der ENS handelt es sich gemafl E DIN VDE 0126:1999-4 um eine ,selbsttatige
Freischaltstelle flir Photovoltaikanlagen {PV-Anlagen) mit einer Nennleistung < 4,6 kVA
und einphasiger Paralleleinspeisung Uber Wechselrichter in das Netz der &ffentlichen
Versorgung”. Sie kann nach dieser Richtlinie aber auch flir andere Generatortypen einge-
setzt werden und ist in der dreiphasigen Ausfliihrung bis zu einer Generator- bzw. Wechsel-
richterleistung von 30 kVA zugelassen. Sie kann in den Wechselrichter integriert oder aber
als eigenstandige Schutzeinrichtung ausgefihrt sein.

Die ENS beinhaltet eine Spannungs- und Frequenziiberwachung und wertet als zusatzli-
ches Kriterium festgestellte Spriinge der Netzimpedanz einer bestimmten GroRenordnung
aus. Aufgrund dieser drei Kriterien, der redundanten Ausfiihrung der Schaltorgane und der
Selbstiiberwachung des Mellsystems erflllt die ENS die erforderfichen Sicherheitsanfor-
derungen, so daf bei ihrem Einsatz auf die sonst geforderte jederzeit dem VNB-Personal
zugéngliche Schaltstelle mit Trennfunktion und die sonst fUr den Entkupplungsschutz
vorgeschriebene separate Spannungs- und Frequenziiberwachung verzichtet werden kann.

1.2-10
Flicker

Spannungsschwankungen, die iber die Wirkungskette elektrische Lampe — Auge - Gehirm
den subjektiven Eindruck von Schwankungen der Leuchtdichte (der beleuchteten Objekte)
hervorrufen.

1.2-11
Flickerstdrke, Kurzzeit-Flickerstarke P,

Grofe zur Bewertung flickerwirksamer Spannungsschwankungen wahrend einer
Beobachtungsdauer von 10 Minuten, die der Hohe der dabei auftretenden relativen
Spannungsanderungen direkt proportional ist.

Der Index st bedeutet dabei short term, Kurzzeit.

1.2-12
Flickerstarke, Langzeit-Flickerstarke P,

Groke zur Bewertung flickerwirksamer Spannungsschwankungen wahrend eines Zeit-
intervalls von 120 Minuten, die aus 12 aufeinanderfolgenden P -Werten nach folgender
Vorschrift gebildet wird:

p, —\L§p (1.2-3)
1t 124~ sti :

Der Index ,It" bedeutet dabei long term, Langzeit.
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1.2-13
Flickerstorfaktor, Kurzzeit-Flickerstérfaktor A,

GréRe zur Bewertung flickerwirksamer Spannungsschwankungen wahrend einer
Beobachiungsdauer von 10 Minuten, die dem subjektiven Stérempfinden direkt proportio-
nal ist. Es gilt der Zusammenhang:

A,=P} (1.2-4)

Der Index ,st* bedeutet dabei short term, Kurzzeit.

1.2-14
Flickerstorfaktor, Langzeit-Flickerstorfaktor A,

GrolRe zur Bewertung flickerwirksamer Spannungsschwankungen wéhrend eines Zeit-
intervalls von 120 Minuten, die aus 12 aufeinanderfolgenden A -Werten nach folgender
Vorschrift gebildet wird:

= ...1_. 3 . -
Ay 12;ASU (1.2-5)
Es gilt der Zusammenhang: A= P2,
Der Index It* bedeutet dabei long term, Langzeit.

1.2-15
Generatoreinheit

Der energieerzeugende Teil einer Einzelanlage einschliefiich eines evil. vorhandenen
Umrichters, aber ohne eventueli vorhandene Kondensatoren zur Blindstromkompensation.
Ein Transformator, der lediglich der Anpassung an die Spannung des Ofientlichen Netzes
dient, gehdrt ebenfalls nicht dazu.

Formelzeichen, die sich auf eine Generatoreinheit beziehen, erhalten den Index ,G".

1.2-16
Kilowatt-peak kW,

Als Nominalleistung des Photovoltaik (PV) - Generators wird die Leistung bezeichnet, die
sich aus der Summe der Nennleistungen aller eingesetzien Module entsprechend den
Herstelierangaben (Datenblatt) ergibt. Diese Leistung wird vielfach auch als ,Spitzenlei-
stung” mit der Dimension W, bzw. kW (Watt-peak bzw. Kilowatt-peak) bezeichnet. Es ist
allerdings zu beachten, daR diese Dimension nicht dem SI-Regelwerk entspricht.

1.2-17

Konformitatserklarung

Um einen stérungsfreien Netzbetrieb zu gewahrieisten, diirfen nur solche Betriebsmittel
der Eigenerzeugungsaniage an das Netz angeschlossen werden, die den einschliagigen
Normen entsprechen. Da viele Kunden nicht in der Lage sind, dies im einzelnen nachzu-
priiffen, kann der Hersteller mit einer Konformitatserkldrung bescheinigen,

11



- daR die anzuschlieRenden Betriebsmittel die Anforderungen der hierfiir geltenden DIN-
und DIN-VDE-Normen und die Vorgaben dieser Richtlinie erfillen,

bzw.

~ sofern von den DIN- bzw. DIN-VDE-Normen abgewichen wurde, dafl die zugrunde
gelegten Anforderungen mindestens den Standard der DIN- bzw. DIN-VDE-Normen
ginhalten.

1.2-18

KurzschiuBleistung, NetzkurzschluBleistung S,

Die flir die Berechnung von Netzriickwirkungen mafigebende KurzschiuBleistung des
Netzes am Verknlpfungspunkt. Vgl. hierzu Literaturstelle /3/. Sie ist im allgemeinen
niedriger als die KurzschluBleistung, die zur Bemessung der Kurzschlufifestigkeit von
Anlagen herangezogen wird.

1.2-19
KurzschluB-Leistungsverhaltnis k,,

Das Verhaltnis zwischen der NetzkurzschluBleistung am Verknlipfungspunki und der maxi-
malen Scheinleistung der Eigenerzeugungsanfage:

K, = —x (1.2:6)
S

Amax

Es dient haufig als Basis zur berschidgigen Beurteilung der Moglichkeit eines Anschlus-
ses.

1.2-20
Leistungsfaktor 2

Das Verhéltnis des Betrages der Wirkleistung P zur Scheinleistung S /8/:
L
S

Dabei bezieht sich A genauso wie P und S auf die Effektivwerte jeweils der gesamten
WechselgréRe, also auf die Summe ihrer Grundschwingung und alier Oberschwingungen.

(1.2-7)

1.2 - 21
Nennleistung einer Eigenerzeugungsaniage P,

Die Summe der Wirkleistungen aller in einer Eigenerzeugungsanlage vorhandenen
Generatoreinheiten.

P,=2P (1.2-8)

12



1.2-22
Nennleistung einer Einzelanlage P .

Vom Hersteller angegebene Wirkleistung einer Einzelanlage bei Nennbedingungen (z.B.
Nennwindgeschwindigkeit bei Windenergieanlagen, Nennfallhéhe bei Wasserkraftanlagen).

In vielen Félien gilt: P_, = P_; (vgl. den folgenden Begriff 1.2-23).

1.2-23
Nennleistung einer Generatoreinheit P,

Vom Hersteller angegebene Wirkleistung der Generatorginheit einer Einzelanlage bei
Nennbedingungen (z.B. Nennwindgeschwindigkeit bei Windenergieanlagen, Nennfalihdhe
bel Wasserkraftanlagen).

Invielen Faillen gilt: P~ = P

1.2-24
Nennspannung U_

Die Spannung, durch die ein Netz oder eine Anlage bezeichnet oder identifiziert wird (siehe
DIN EN 50160). Erforderlichenfalis wird ein zweiter Index zur genaueren Kennzeichnung
hinzugefigt.

1.2-25
Nennspannung, Generator-Nennspannung U,

Vom Hersteller angegebene Spannung, durch die die Generatoreinheit einer Eigener-
zeugungsanlage benannt oder gekennzeichnet wird.

1.2-26

Nennstrom, Generator-Nennstrom |
Der Strom einer Generatoreinheit, der sich aus ihrer Nennscheinleistung und ihrer Nenn-
spannung ergibt:

SnG

—._no (1.2-9)
nG ﬁ ] UnG

I

1.2 - 217

Oberschwingung (Harmonische)

Sinusformige Schwingung, deren Freguenz ein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz
(50 Hz) ist.

1.2-28
Schaltstromfaktor, maximaler Schaitstromfaktor k; ..

Das Verhdltnis des grofiten wahrend eines Schaltvorganges auftretenden Stromes (z.B.
Anzugs- oder Zuschaitstrom oder der grofte betriebsmaflige Abschaltstrom) zum Generator-
nennstrom I . Hierbei ist der Strom als Effektivwert (iber eine Periode zu verstehen.

13



1.2-29
Schaltstromfaktor, netzabhangiger Schaltstromfaktor k;,,

Anlagenspezifische, dimensionslose Gréle, die — in Abhangigkeit vom Winkel der Netz-
impedanz angegeben —~ den Einflu des Stromes einer Einzelanlage bei Schaltvorgangen
auf die dadurch verursachte Spannungsénderung und den Netzflicker bewertet.

1.2-30
Scheinleistung S

Scheinleistung einer Eigenerzeugungsanlage oder eines Teils von ihr, wobei der Teil und
der jeweilige Betriebszustand, auf den sich die Angabe der Scheinleistung bezieht, immer
dazu angegeben sein muf /8/ Beispielsweise ist zu unterscheiden:

S, Nennscheinleistung der Generatoreinheit allein
S,e Nennscheinleistung der Einzelanlage

S, Nennscheinleistung der gesamten Eigenerzeugungsanlage.
Besteht die Eigenerzeugungsanlage nur aus einer Einzelanlage, ist Sz = S,

In den meisten Fallen kann man die Nennscheinleistung einer Einzelanlage gleich der
Scheinleistung der kompensierten Generatoreinheit sefzen.

Bei manchen Anlagen kann wahrend ihres Betriebes eine hdhere als ihre Nennschein-
leistung auftreten. In diesen Féllen ist zusétziich von Bedeutung

S
bzw.
S

emax 318 Maximale Scheinleistung der Einzelanlage

amax di€ maximale Scheinleistung der Eigenerzeugungsanlage,

also der jeweils hochste Mitielwert der Scheinleistung, der wéhrend eines definierten
Zeitraumes abgegeben wird, Bei Windenergieanlagen z.B. werden fiir die NetzanschiuR-
bewertung nach Abschnitt 3 S, 4min UMD Spooqomin PENOLIGE, die aus /5/ zu entnehmen
sind.

Die Nennscheinleistung oder gegebenenfalls die maximale Scheinleistung einer Einzelan-
lage oder einer Eigenerzeugungsanlage hat vor allem Bedeutung fir die Ermittlung der
Rickwirkungen der Anlage auf das Niederspannungsnetz und fur die Auslegung der
Betriebsmittel.

1.2-3

Spannungsénderung

Damit wird sowohl der zeitliche Vorgang, d. h. die Erhdhung oder Erniedrigung der
Spannung an einem Netzpunkt, bezeichnet wie auch die Differenz zwischen Effektivwerten
der Spannung wahrend dieses Vorganges. Fiir den Ausdruck im zweitgenannten Sinne
wird das Formelzeichen AU verwendet.
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1.2-32
Spannungsanderung, relative Spannungséanderung Au

Bei Angabe einer relativen Spannungséanderung wird die Spannungsanderung der verket-
teten Spannung auf die Versorgungsspannung des Netzes (siehe 1.2 - 38) bezogen:

Au =2U (1.210)
U

Stellt AU die Spannungsanderung der Leiter-Erde-Spannung auf einer Leitung aufgrund
eines Spannungsfalls Z, - 1 dar, gilt flr die relative Spannungsanderung:

_ AU
U /13 (1.2-11)

1.2-33

Spannungsinderung, maximale Spannungsanderung AU

Die Differenz zwischen Maximal- und Minimalwert innerhalb eines Spannungs-
dnderungsverlaufs.

Fiir die Angabe einer relativen maximalen Spannungsanderung Au .. gilt das unter
~Spannungsanderung” (siehe 1.2 - 32) Gesagte sinngemal.

1.2~ 34
Spannungsanhebung AU,

Der Betrag der Differenz AU,, um die sich die Spannung an einem Punkt des Netzes bei
Einspeisung durch eine oder mehrere Eigenerzeugungsanlagen von der Spannung am
gleichen Punkt ohne Einspeisung unterscheidet.

Fir die Angabe einer relativen Spannungsanhebung Au, gilt das unter ,Spannungs-
anderung” {siehe 1.2 - 32) Gesagte sinngemaR.

1.2-35
Ubergabepunkt

Der Natzpunkt, der die Grenze zwischen dem Verantwortungsbereich des Netzbetreibers
und dem des Betreibers der Eigenerzeugungsaniage bzw. der Kundenanlage mit der
Eigenerzeugungsanlage bildet. Er wird in der Regel durch die Ubergabeschalteinrichtung
gekennzeichnet.

Der Ubergabepunkt hat vor aliem Bedeutung fir Vereinbarungen, die die Ubergabestation
betreffen, und ist nicht in jedem Fall identisch mit der Eigentumsgrenze.

1.2-36
Verknipfungspunkt

Der Verkniipfungspunkt ist die der Eigenerzeugungsanlage am néchsten gelegene Stelle
im offentlichen Netz, an der weitere Kunden angeschlossen sind oder angeschlossen
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werden kdnnen. Der Verknlpfungspunkt bildet den Bezugspunkt fur die Beurteilung der
von der Eigenerzeugungsanlage verursachten Netzrickwirkungen.

Formelzeichen, die sich auf den Verkniipfungspunkt beziehen, erhalten den Index ,V*.

1.2-317
Verschiebungsfaktor cos ¢

Cosinus des Phasenwinkels zwischen den Sinus-Schwingungen der Spannung und des
Stromes /8/.

im praktischen Gebrauch sind in der Regel die Grundschwingungen ven Spannung und
Strom gemeint, obwohi ein solcher Verschiebungsfaktor exakt mit ,cos ¢," bezeichnet
werden miifte, da die Grundschwingung die Fourierkomponente erster Ordnung ist. Im
Falle, dalt sich der Verschiebungsfaktor auf die Grundschwingung bezieht, ist er gleich
dem Grundschwingungsleistungsfaktor.

1.2-38

Versorgungsspannung U,

Die Spannung des Versorgungsnetzes, deren Wert durch den Netzbetreiber vorgegeben
wird und auf die die vorgeschriebenen Toleranzen anzuwenden sind (vereinbarte Ver-
sorgungsspannung U, siehe DIN EN 50160). Im Normalfall ist die Versorgungsspannung
U, gleich der Nennspannung U,

1.2-39
Wirkieistung, maximale Wirkleistung einer Eigenerzeugungsaniage P,
Die Summe der maximalen Wirkleistungen aller zu einer Eigenerzeugungsanlage gehéren-
den Einzelanlagen.

P =SP

Amax

(1.2-12)

Emax

1.2 - 40
Wirkleistung, maximale Wirkleistung einer Einzelanlage P ..

Der hichste Wirkleistungsmittelwert einer Einzelanlage, der wahrend eines definierten
Zeitraumes abgegeben wird. Fir Windenergieanlagen kann dieser Wert mit Hilfe der
relativen Wirkleistungsmaxima als 1- oder 10-Minuten Héchstwert (p1min bzw. p10min)
aus dem Priifbericht nach /5/ ermittelt werden.

1.2-M
Zwischenharmonische

Sinusformige Schwingung, deren Frequenz kein ganzzahliges Vielfaches der Grundfrequenz
(50 Hz) ist.

Zwischenharmonische kdnnen auch im Frequenzbereich zwischen 0 Hz und 50 Hz auftre-
ten.
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1.3 Bestimmungen und Vorschriften

Eigenerzeugungsaniagen sind unter Beachtung der jeweils giiltigen Bestimmungen und
Vorschriften so zu errichten und zu betreiben, dalt sie fir den Paralleibetrieb mit dem
Niederspannungsnetz des VNB geeignet sind und unzuldssige Riickwirkungen auf das
Netz oder andere Kundenanlagen ausgeschlossen werden. Dazu gehdit u. a. auch, dal
die vereinbarte maximale Einspeisescheinleistung S, nicht Giberschritten wird.

Fir die Errichtung und den Betrieb der elektrischen Anlagen sind einzuhalten:

— die jeweils gliltigen gesetzlichen und behdrdlichen Vorschriften

~ die galtigen DIN-Normen und DIN-VDE-Normen?, inshesondere die europdisch har-
monisierte DIN VDE 0100 - 551

- die Arbeitsschutz- und Unfallverhiitungsvorschriften der zustandigen Berufsgenossen-
schafien

- die Bestimmungen und Richtlinien des VNB, insbesondere die Technischen Anschluli-
bedingungen (TAB). /1/

Errichtung und Anschiufl der Eigenerzeugungsanlage an das Niederspannungsnetz sind
durch einen eingetragenen Elektroinstailateur vorzunehmen.

Der Anschlul? an das Netz ist im einzelnen mit dem VNB abzustimmen.

Der VNB kann Anderungen und Ergdnzungen an zu errichtenden oder bestehenden
Anlagen vertangen, soweit dies aus Griinden der sicheren und storungsfreien Versorgung
— insbesondere auch im Hinblick auf die Erfordernisse des Verteilungsnetzes — notwendig
ist.

1.4 Anmeldeverfahren

Der VNB sollte schon in der Planungsphase eingeschaltet werden. Flr die Anmeldung sind
im aligemeinen, unter Beachtung des nach TAB 2000 geltenden Anmeldeverfahrens,
folgende Unterlagen rechtzeitig beim VNB einzureichen:

- Anmeldevordruck zum Anschluf an das Niederspannungsnetz (z. B.: Vordruck des
VDEW)

~ Lageplan, aus dem die Bezeichnung und die Grenzen des Grundstlcks sowie der
Aufstellungsort hervorgehen

— Datenblaft mit den technischen Daten der Anlage (siehe Mustervorlage in Abschnitt
8.2)

3 Werden andere Normen zugrundegelegt, so ist eine entsprachende Konformitéiserklarung vorzulegen.
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Ubersichisschaliplan der gesamten elektrischen Anlage mit den Daten der eingesetz-
ten Betriebsmittel (eine einpolige Darstellung ist ausreichend)

Beschreibung der Schutzeinrichtungen gemaR Abschnitt 2.4 mit genauen Angaben
liber Art, Fabrikat, Schaltung und Funktion und ggf. eine entsprechende Konformitats-
erklarung zum Nachweis der in Abschnitt 2.4 genannten Anforderungen

Angabe {iber den KurzschluRstrom der Eigenerzeugungsanlage am Ubergabepunkt im
Niederspannungsnetz

Beschreibung der Art und Betriebsweise von Antriebsmaschine, Generator, Wechsel-
richter, Frequenzumrichter und Beschreibung der Art der Zuschaltung zum Netz an-
hand von Datenblatiern oder Priifprotokellen gemaR Abschnitt 8.2

bei Wechselrichtern und Frequenzumrichtern: Nachweis lber die Erfiillung der in den
Abschnitten 3.5, 3.6, 3.7 und 3.9 gesteliten Anforderungen, z.B. durch Vorlage einer
Konformitatserkiarung des Herstellers oder durch entsprechende Datenblatter.



2 Ausfiihrung der Anlage
2.1 Ubergabestelie

2.1.1  Anschluf

Flr die technische Ausflihrung des Anschlusses der Eigenerzeugungsanlage bzw. der
Kundenanlage mit einer Eigenerzeugungsanlage sind die Technischen Anschlul-
bedingungen (TAB 2000) zu beachten /1/.

Eigenerzeugungsaniagen bis zu einer Nennscheinleistung von 4,6 kVA (bei PV-Anlagen
5 kW) konnen einphasig angeschlossen werden.

Antagen mit einer Nennscheinleistung > 4,6 kVA sind dreiphasig anzuschlieflen. Die
maximal zuldssige Einspeiseleisiung wird von der Art und Betriebsweise der Eigener-
zeugungsanlage sowie von den elektrischen Daten des Verkniipfungspunkies bestimmt

{siehe Abschnitt 3).

Innerhalb der Kundenanlage ist die AnschluRieitung der Eigenerzeugungsanlage in einem
Stromkreisverteiler fest anzuschlieRen.

2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion

Der Anschluf der Eigenerzeugungsanlage bzw. der Kundenanlage mit einer Eigener-
zeugungsanlage an das Niederspannungsnetz erfolgt — nach DIN VDE 0100 - 651 - lber
eine dem Personal des VNB jederzeit zugéngliche Schaltstelle mit Trennfunktion.

Jederzeit zugangliche Schaltstellen sind:

- Oberirdischer Anschlupunkt des HausanschluRkabels an das Niederspannungsnetz
des VNB, z. B. Kabelanschluischrank, Kabelverteilerschrank, Trafostation

- Hausanschlufikasten, sofern er dem Personal des VNB uneingeschrédnkt zuganglich
ist.

Technische Losungen, die unter Berdicksichtigung bestimmter Randbedingungen das Schutz-
ziel der ,jederzeit zugdnglichen Schaitstelle mit Trennfunktion" erfiillen, ohne dal} die
jederzeitige Zugénglichkeit erforderlich ist, sind:

.Einrichtung zur Netziiberwachung mit jeweils zugeordnetem Schaltorgan in Reihe” (im
folgenden ENS genannt) mit Priifzertifikat* auf der Basis E DIN VDE 0126. Die ENS

wird ein- oder dreiphasig ausgeftihrt.

4 Die Aussteliung des Priifzertifikats erfolgt durch die Prif- und Zertifizierungsstelle im BG-PrifZert oder durch
eine andere unabhéngige, akkreditierte Prifsielle.
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— Dreiphasiger Spannungsriickgangsschutz nach Abschniit 2.4.2.

Die ENS wird eingesetzt flir einphasige Eigenerzeugungsanlagen bis 4,6 kVA (bei PV-
Anlagen 5 kW) und dreiphasige bis 30 kVA, Die Leistung kann dabei durch Parallelschal-
tung emze%ner Wechselrichter erreicht werden, wobei entweder jeder Wechselrichter mit
giner eigenen ENS versehen oder die ENS separat fir die AufRenleiter, in die eingespeist
wird, realisiert wird.

Bei Anschiufl mehrerer einphasiger Eigenerzeugungsanlagen darf die Summen-Nenn-
scheinleistung der Kundenanlage, bei Verzicht auf die jederzeit zugangliche Schaltstelle
mit Trennfunktion durch den Einsatz der ENS, bis zu 30 kVA (bei PV-Anlagen 30 kW)
betragen. Dabei darf die Gesamtunsymmetrie zwischen den einzelnen AuBenleltern
4,6 kVA (bei PV-Anlagen 5 kW) nicht {iberschreiten.

Der dreiphasige Spannungsriickgangsschutz als Ersatz flr die jederzeit zugangliche Schalt-
stelle mit Trennfunktion ist nur zuldssig im Falie nicht inselbetriebsfahiger Wechselrichter
bis maximal 4,6 kVA, die einphasig in einen Aullenleiter einspeisen, wobei die Spannung
zwischen den Aulienleitern zu messen ist.

Bei einer Summen-Nennscheinleistung > 30 kVA (bei PV-Anlagen > 30 kW ) ist immer eine
jederzeit zugdngliche Schaltstelle mit Trennfunktion erforderlich.

2.2 Iahlerplatze, MeB- und Steuereinrichtungen

Art und Anzahi der erforderlichen MefReinrichtungen (Zahler) und Steuergerate (Tarif-
schaltgerate) richten sich nach den Vertragsverhaltnissen flir Stromeinspeisung und Strom-
lieferung. Daher ist bereits im Planungsstadium hiertiber und {iber den Anbringungsort eine
Absprache mit dem VNB notwendig.

Zahler, die der Abrechnung dienen, und diesen zugeordnete Steuergerate sind auf Zahler-
platzen nach TAB anzuordnen. Sofern der VNB die Verdrahtung nicht selbst vornimmt,
stellt er hierfr die Schaltplane zur Verfligung.

Es werden grundsatzlich Z&hler mit Riicklaufsperre oder elektronische Zahler, die beide
Energieflufrichtungen getrennt erfassen, eingesetzt. Nach geltendem Eichrecht diirfen fir
den geschaftlichen Verkehr nur geeichte Zahler verwendet werden .

Falls erfordertich, hat der Betreiber in seiner Anlage die technischen Voraussetzungen zu

schaffen, mit denen es maéglich ist, (ber eine definierte Schnittstelie die vertraglich festge-
fegte maximale Einspeiseleistung zu tiberwachen.
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2.3 Kuppelschalter

Flr die Verbindung der Eigenerzeugungsaniage mit dem Niederspannungsnetz oder mit
der fbrigen Kundenaniage mul ein Kuppelschalter mit mindestens Lastschaltvermdgen
(z.B. Leistungsschaiter, Sicherungslastschalter, Motorschutzschalter, verschweilisicheres
Schaltschitz mit Lastschaltvermdgen und vorgeschaltetem Kurzschlulschutz), auf den die
Schutzeinrichtungen nach Abschnitt 2.4 wirken, eingesetzt werden. Durch diesen Kuppel-
schalter mul eine allpolige, galvanische Trennung sichergestellt sein. Die Funktionen des
Kuppelschalters kann auch durch die ENS (siehe Abschnitt 2.4.2.2) erflilit werden. In
diesem Fall ist der entsprechende Entkupplungsschutz unmittelbar mit dem Kuppelschalter

verkniipft.

Als Kuppelschaiter kann sowohl ein Schalter verwendet werden, der die gesamte Kunden-
anfage mit dem Netz verbindet, als auch ein Schalter, der die Eigenerzeugungsanlage mit
der (ibrigen Kundenanlage verbindet. Sofern kein Inselbetrieb vorgesehen ist, kann dafir
die Schalteinrichtung des Generators (Generatorschalter) verwendet werden.

Bei Eigenerzeugungsanlagen mit Frequenzumrichtern bzw. mit Wechselrichtern ist der
Kuppelschalter auf der Netzseite des Um- bzw. Wechselrichters vorzusehen. Ist dieser
Schalter im Gehause des Um- hzw, Wechselrichters untergebracht, so darf er durch einen
Kurzschlul im Um- bzw. Wechselrichter in seiner Schaltfunktion nicht beeintrachtigt wer-

den.

Der Kuppelschalter muR filr den am Einbauort auftretenden maximalen Kurzschiustrom
ausgelegt (siehe Abschnitt 3.4) und unter Berticksichtigung der nach Abschnitt 2.4 erfor-
derlichen Schutzeinrichtungen unverzdgert austosbar sein.

Werden Schmelzsicherungen als Kurzschlufischutz verwendet, so ist das Schaltvermogen
des Kuppelschalters mindestens gemal dem Ansprechbereich der vorgeschalteteten
Schmelzsicherung zu bemessen.

Der Nachweis fiir die KurzschluBfestigkeit der gesamten elektrischen Anfage ist vom
Betreiber zu erbringen. Hierzu wird inm der Kurzschlulistrom aus dem Netz des VNB am

Verkniipfungspunkt angegeben, soweit dieser Uber den in den TAB genannten Werten
liegt.

Einige Anschlulbeispiele sind in Abschnitt 5 angegeben.
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2.4 Schutzeinrichtungen fur den Kuppelschalter

2.4.1  Aligemeines

Der Betreiber einer Eigenerzeugungsaniage hat die Anlage mit Schutzeinrichtungen flr
den Kuppelschalter (Entkuppiungsschutzeinrichtung) auszuristen. Die Entkupplungs-
schutzeinrichtung hat die Aufgabe, die Eigenerzeugungsanlage bei unzulassigen
Spannungs- und Frequenzwerten vom Netz zu trennen (siehe auch DIN VDE 0100 - 551).
Damit soll der Schutz des Betriebspersonals bei Arbeiten im Netz sichergestellt und eine
ungewollte Einspeisung der Eigenerzeugungsanlage in einen vom Ubrigen Verteilungsnetz
getrennten Netzieil sowie die Speisung von Fehlern in diesem Netz verhindert werden.

Die Festlegungen des Abschnitts 2.4 beziehen sich nicht auf die Funktionen des Generator-
schutzes oder anderer SchutzmaRnahmen fiir die Eigenerzeugungsanlage (z.B. Kurzschluf-
schutz, Uberlastschutz, Schutz gegen elektrischen Schlag usw.), die gemal den gltigen
DIN-VDE-Normen auszuflhren sind.

Der Betreiber hat setbst Vorsorge dafiir zu treffen, daf Schalthandlungen, Spannungs-
schwankungen, Automatische Wiedereinschaltung (AWE) /7/ — im bisherigen Sprachge-
brauch ,Kurzunterbrechung” (KU) - oder andere Vorgénge im Netz des VNB nicht zu
Schéden an seiner Eigenerzeugungsanlage fiihren.

Der Entkupplungschutz kann sowoh! durch separate Schutzeinrichtungen realisiert werden
als auch in einer programmierbaren Anlagensteuerung integriert sein, im folgenden "inte-
grierter Schutz” genannt. Der Ausfall der Hilfsspannung der Schutzeinrichtungen oder der
Steuerung des integrierten Schutzes mufl zum unverzdgerten Auslosen des Kuppel-
schalters flihren. Die Schutzausldsung des integrierten Schutzes darf durch sonstige
Funktionen der Steuerung nicht unzuldssig verzdgert werden, damit die erforderlichen
Abschalizeiten eingehalten werden.

Die Schutzfunktionen missen unabhangig vom Betriebszustand der Eigenerzeugungsanlage
durch Vorgabe analoger GréRen Uberprifhar sein. Dazu ist die Eigenerzeugungsanlage
mit einer entsprechenden Schnittstelle zu versehen, im folgenden Prifklemmenleiste
genannt (siehe Abschnitt 2.4.3). Dies gilt auch fir Eigenerzeugungsanlagen mit integrier-
tem Schutz, jedoch nicht flr Eigenerzeugungsanlagen mit ENS.
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2.4.2  Schutziunktionen

Folgende Schutzfunktionen missen auf den Kuppelschalter wirken und in den nachfolgend
genannten Bereichen einstelibar sein:

Fuskfn o0 Enstelbertioh

Spannungsriickgangsschutz
(gemessen Aulenieiter gegen Neutralleiter) | 1,00 bis 0,70 U

Spannungssteigerungsschutz
(gemessen AuBenleiter gegen Neutralleiter) | 1,00 bis 1,15 U_

Frequenzriickgangsschutz 50 bis 47 Hz

Frequenzsteigerungsschutz 50 bis 52 Hz

Der Spannungsriickgangs- und Spannungssteigerungsschutz missen fir jeden Aulen-
leiter, in den eingespeist wird, realisiert werden. Der Frequenzriickgangs- und der Frequenz-
steigerungsschutz kénnen einphasig ausgefuhrt sein.

Bei Eigenerzeugungsanlagen mit Wechselrichter kann auf die Uberwachung der Netz-
frequenz verzichtet werden.

Bei Eigenerzeugungsanlagen mit Synchrongeneratoren reicht ein einphasiger Spannungs-
steigerungsschutz aus.

Die Schutzfunktionen kdnnen auf zwei Arten realisiert werden, und zwar durch

- Eigensténdige oder integrierte Schutzeinrichtungen, im folgenden konventionetle Aus-
flihrung genannt.

— ENS - Eirrichtung zur Netziiberwachung mit jeweils zugeordnetem Schaltorgan in
Reihe — gemal E DIN VDE 0126.

Die Vorgaben fiir die Ausfiihrung der Schutzeinrichtungen bei verschiedenen Anlagen-
typen kdnnen der Tabelle in den Erlduterungen zu Abschnitt 2.4.2 entnommen werden.

2.4.2.7 Konventionelle Ausfuhrung

Art und Ausfithrung der Entkupplungsschutzeinrichtungen und die Schutzparameter sind
mit dem VNB abzustimmen.

Spannungsrickgangs- und Spannungssteigerungsschutz kénnen z.B. auf 0,80 U_ bzw.
1,06 U, Frequenzriickgangs- und Frequenzsteigerungsschutz z.B. auf 49,0 Hz bzw.
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51,0 Hz eingestellt werden. Im Einzellfall kénnen, abhangig von den Netzgegebenheiten,
andere Einstellwerte notwendig sein. Diese Werte missen an den Schuizeinrichtungen
einfach und ohne zusétzliche Hilfsmittel einstell- und ablesbar sein. Dies gilt auch flr den
integrierten Schutz.

Speisen Eigenerzeugungsanlagen in ein Netz mit AWE ein, mul die Auslosezeit des
Schutzes so kurz bemessen sein, dalt die Trennung der Anlage vom Netz aus Sicherheits-
griinden deuttich vor der Wiederzuschaltung im Rahmen der spannungslosen Pause der
AWE erfolgt. Diese Forderung gilt ab der vom VNB festgelegten Leistung und generell bei
Synchrongeneratoren ohne Frequenzumrichter. Flir die Trennung der Anlage vom Nefz ist
die Abschaltzeit malgeblich, die sich aus der Ausidsezeit der Schutzeinrichtung und der
Eigenzeit des Kuppelschalters zusammensetzt (vgl. Bild 6.2, 6.7 und /6/ und /7/).

Die Auslosung des Spannungsriickgangsschutzes kann im Einvernehmen mit dem VNB
liber die AWE-Zeit hinaus verzogert werden. Diese Verzdgerung ist jedoch nur zuldssig,
wenn flr die vorstehend geforderte Auslésung der Eigenerzeugungsanlage wahrend der
AWE eine geeignete, zusétzliche Schutzeinrichtung vorhanden ist, z.B. ein Vektor-
sprungrelais oder ein Lastsprungrelais.

Die Zuschaltung des Kuppelschaiters muf} solange verhindert werden, bis die Netzspan-
nung (ber dem Ansprechwert des Spannungsriickgangsschutzes liegt. Zum Schutz der
Eigenerzeugungsanlage empfiehit es sich, einen Zeitverzug im Minutenbereich zwischen
Spannungswiederkehr und Zuschaltung vorzusehen, bis evtl. Schalthandlungen im Netz
abgeschiossen sind.

Bei dreiphasig einspeisenden Anlagen muf bereits ein einpoliges Uberschreiten bzw,
Unterschreiten der Ausldsegrenzen der Schutzfunktionen fiir die Netzspannung zum Aus-
l6sen des Kuppelschaiters fiihren. Bei einphasig einspeisenden Anlagen gilt dies nur flr
den Auflenleiter, in den eingespeist wird.

Fallweise kann der Einsatz weiterer Schuizfunktionen (z.B. Vektorsprung- oder Last-
sprungrelais) zur Sicherstellung der Entkupplung oder flr einen gesicherten Netzbetrieb
hotwendig sein.

Wenn es der Netzbetrieb erfordert, k6nnen auch nachtrigliche Anderungen oder Ergén-
zungen an den Schutzeinrichtungen notwendig werden.

Es ist mit dem VNB zu klaren, ob und wie die Einstellwerte der Schutzeinrichtungen durch
Piombierung oder auf andere Weise, etwa durch Codewortschutz, gegen Veranderungen
geschiitzt werden missen.

Wird bei Eigenerzeugungsanlagen mit nicht inselbetriebsfahigen, einphasigen Wechsel-
richtern mit einem NetzanschluB ohne jederzeit zugangliche Schaltstelle mit Trennfunktion
nach Abschnitt 2.1.2 als Ersatz fiir diese Schaitstelle ein dreiphasiger Spannungsriickgangs-
schutz eingesetzt, ist abweichend von Abschnitt 2.4.2 der Spannungsriickgangsschutz
dreiphasig zwischen den AufRenieitern anzuschliefen.
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2.4.2.2 ENS
Der Entkupplungsschuiz bei

- einphasigen Eigenerzeugungsanlagen mit Wechselrichtern mit einer Nennscheinteistung
bis maximal 4,6 kVA und

— dreiphasig einspeisenden Eigenerzeugungsanlagen mit einer Nennscheinleistung bis
maximal 30 kVA

darf auch in Form einer ENS realisiert werden, wenn fur diesen Typ der ENS ein Prif-
zertifikat® auf der Basis der E DIN VDE 0126 vorliegt.

Wesentliche Merkmale der ENS sind eine Spannungs- und Frequenziberwachung nach
Abschnitt 2.4.2 sowie eine Netzimpedanzmessung mit jeweils fest eingesteliten Ausiose-
grenzen. Jeder Eingriff in die ENS und jede Veranderung an der ENS sind unzuléssig, da
es sich um ein sicherheitsrelevantes, typ- und stiickgepriiftes Betriebsmittel handelt.

Bei Einsatz der ENS in Eigenerzeugungsanlagen mit Wechselrichter ohne Trenn-
transformator ist in E DIN VDE 0126 der Einbau einer allstrom-sensitiven Fehlerstrom-
Schutzeinrichtung (Residual Current Protective Device, RCD) gefordert. Diese Fehler-
strom-Schutzeinrichtung kann auch integraler Bestandteil der ENS sein.

243 Priufklemmenieiste

Zur Durchflinrung der Funktionsprifung der Entkupplungsschutzeinrichtungen ist als Schnitt-
stelle eine Klemmenleiste mit Langstrennung und Prifbuchsen vorzusehen, die an gut
zuganglicher Stelle anzubringen ist. Deren prinzipiellen Aufbau zeigt Bild 2.4-1.

Uber diese Klemmenleiste sind die Mefleingdnge der Schutzeinrichtungen, die Hilfs-
spannungen und die Ausidsungen flir den Kuppelschalter zu flihren.

Art und Aufbau der Prifklemmenleiste sind mit dem VNB abzustimmen, sofern von dem in
Bild 2.4-1 gezeigten, prinzipiellen Aufbau abgewichen werden soll.

Bei Anlagen mit ENS kann auf die Prifklemmenleiste verzichtet werden.

5 Die Ausstellung des Prifzertifikats erfolgt durch die Prf- und Zertifizierungsstelie im BG-PrifZert oder durch
eine andere unabhéngige, akkreditierte Prifstelle.
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2.5  Synchronisiereinrichtung

Bei direkt mit dem Netz gekuppelten Synchrongeneratoren muf} die Synchronisiereinrichtung
zum Einhalten der Synchronisierbedingungen einen Mefisatz, bestehend aus Doppel-
Frequenzmesser, Doppel-Spannungsmesser und Nullspannungsmesser, enthalten. Eine
automatische Parallelschalteinrichtung ist zu bevorzugen.

Wenn die Eigenerzeugungsanlage nicht (iber eine Feinsynchronisierung verfiigt und daher
Grobsynchronisierungen unvermeidlich sind, so ist eine Gberbrlickbare Drossel zur Be-
grenzung der auftretenden Stoflstrome vorzusehen.

2.6 Blindleistungskompensation

Der Leistungsfaktor A einer Kundenanlage mit Eigenerzeugungsanlage soll bei Wirk-
leistungsbezug und -lieferung in Anlehnung an die AVBERV innerhalb der Grenzen 0,9
kapazitiv bis 0,8 induktiv liegen. Einzelheiten sind mit dem VNB abzukldren.

Die von einer Kundenanlage bezogene (induktive) Blindleistung verursacht unnctige Netz-
verfuste und verringert die Ubertragungskapazitdt des Netzes. Daher muB sie auf ein
zuldssiges MaR begrenzt werden — in der Regel mit Hilfe einer Kondensatoranlage zur
Blindleistungskompensation.

Bei Eigenerzeugungsanlagen kleiner Leistung (< 4,6 kVA pro Aufenleiter) wird im allge-
meinen auf die Blindleistungskompensation verzichtet. Bei Eigenerzeugungsanlagen gros-
serer Leistung ist die Notwendigkeit einer Biindleistungskompensation von den Eigen-
schaften des Netzes (KurzschluBieistung am Anschlufipunkt, NetzgroRe, Kabel oder Frei-
leitung) und des Generators abhangig. [n diesem Fall ist eine Abstimmung mit dem VNB
erforderlich.

Fiir die Auslegung der Kompensationsanlage sind die Betriebsweise der Eigenerzeugungs-
anlage und die daraus resuitierenden Rilckwirkungen auf die Netzspannung zu berlicksich-
tigen. Bei stark schwankender Blindleistung (z.B. bei einer Windenergieanlage mit ungere-
geltem Asynchrongenerator) mufl die Blindleistungskompensation automatisch geregelt
sein.

Die Kompensationskondensatoren diirfen nicht vor der Zuschaltung des Generators einge-
schaltet werden. Bei der Abschaltung des Generators mussen die Kondensatoren gleich-
zeitig mit abgeschaltet werden.

Der Betrieb einer Kompensationsanlage kann MaBnahmen zur Begrenzung der Ober-
schwingungsspannungen sowie zur Vermeidung unzuldssiger Rickwirkungen auf die
Tonfrequenzrundsteuerung erfordern (siehe auch Abschnitt 3.9). Leistung, Schaltung und
Regelungsart der Kompensationsaniage sind daher mif dem VNB abzustimmen,
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3 NetzanschiuB

3.1 Grundsétze fur die Festlegung des AnschluBpunktes

Eigenerzeugungsanlagen bzw. Kundenantagen mit einer Eigenerzeugungsanlage sind an
ginem geeigneten Punkt im Netz, dem Netzanschiupunkt, anzuschliefen.

Dieser Netzanschlufbpunkt wird unter Berlicksichtigung der gegebenen Netzverhélinisse,
der Leistung und der Betriebsweise der Eigenerzeugungsanlage sowie der berechtigten
Interessen des Betreibers vom VNB festgelegt. Damit soll sichergestelit werden, daR die
Eigenerzeugungsaniage ohne stérende Rickwirkungen betrieben und die Versergung
anderer Kunden nicht beeintrachtigt wird.

Die Beurteilung der AnschluBmdglichkeit unter dem Gesichtspunkt der Netzrlckwirkungen
erfolgt an Hand der Impedanz des Netzes am Verknlpfungspunki (KurzschluBleistung,
Resonanzen), der Anschiuftleistung sowie der Art und Betriebsweise der Eigenerzeugungs-
anlage.

Fir die Berechnung der mafligeblichen Riickwirkungen auf das Niederspannungsnetz des
VNB wird im allgemeinen der normale Schaltzustand des Netzes zugrundegelegt. Bei
wartungs- oder stérungsbedingten Schaltungsénderungen kann es erforderlich sein, die
Eigenerzeugungsanlage vorlibergehend in ihrer Leistung zu reduzieren oder vom Netz zu
frennen.

3.2 Bemessung der Netzbetriebsmittel

Eigenerzeugungsanlagen kdnnen durch ihre Betriebsweise eine hohere Belastung von
Leitungen, Transformatoren und anderen Betriebsmitteln des Netzes verursachen. Daher
ist eine Uberpriifung der Belastungsfahigkeit dieser Betriebsmittel im Hinblick auf die
angeschlossenen Eigenerzeugungsanlagen nach den einschlagigen Bemessungs-
vorschriften erforderlich. Im Gegensatz zu Betriebsmitteln, Uber die normale Verbraucher
versorgt werden, ist hier ggf. mit Dauerlast (anstelle der oft Oblichen ,EVU-Last’) zu
rechnen.

Bei den meisten Eigenerzeugungsanlagen kann fiir die thermische Belastung der Netz-
betriebsmittel ihre vereinbarte Einspeisescheinleistung S, zugrunde gelegt werden.

Dasselbe gilt auch fiir Windenergieanlagen, bei denen - hier beispielhaft im Falle einer
Einzelanlage — von ihrer maximaten Scheinleistung tiber 10 Minuten auszugehen ist:

_ _ _ plOmi
ch - SEmaxlOmin - SI]G P1omin — PnG ) Tn (32"1)

wobei pyon, dem Prifbericht nach /5/ entnommen werden kann.
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3.3 Spannungsanhebung

Unter Beriicksichtigung der vorgegebenen Toleranzen der Sammelschienenspannung in
der vorgelagerten Umspannaniage, in der von der Hoch- auf die Mittelspannung herunter-
transformiert wird, und der am Mittelspannungsnetz betriebenen und/oder geplanten Eigener-
zeugungsanlagen darf die Spannungsanhebung am unginstigsten Verknipfungspunkt im
Niederspannungsnetz einen Wert von 2 % gegentber der Spannung ohne Einspeisung
grundsatzlich nicht lberschreiten:

Au, €2 % (3.3-1)

Eine geringere Spannungsanhebung als 2 % kann der VNB auf Grund der Forderung zur
Einhaltung der nach DIN IEC 38 giltigen Grenzen der Versorgungsspannung im
Niederspannungsnetz verlangen.

Bei nur einem Verkniipfungspunkt 1431 sich diese Bedingung am einfachsten mit Hilfe des
Kurzschlull-Leistungs-Verhéltnisses k,, abschatzen:

_ Skv
kg =5 g A (3.3-2)

wobei S, die NetzkurzschiuBleistung am Verkniipfungspunkt ist und ZS,,., die Summe
der maximalen Scheinleistungen aller an diesem Verkniipfungspunkt angeschlossenen
und/oder gepianten Eigenerzeugungsaniagen.

Zur Ermittiung von § ist bei Windenergieanlagen von der maximalen Scheinleistung

der Einzelanlage

Amax

_ _ _ P1imi
SEmax - SEmaxImin - SnG .pimin - PnG ’ %[1 (33'3)

auszugehen, wobei p,,,,, dem Priifbericht nach {5/ zu entnehmen ist. Bei Eigenerzeugungs-
anlagen mit spezieller Leistungsbegrenzung sind die auf die begrenzte Leistung bezoge-
nen Werte einzusefzen.

Im Fall eines einzigen Verkniipfungspunkies in einem Netz wird die Bedingung flr die
Spannungsanhebung immer eingehalten, wenn das KurzschiuR-Leistungs-Verhaltnis

k=50 % (3.3-4)
ist.

Ein genaueres Ergebnis fiir die am Verkniipfungspunkt verursachte Spannungsanhebung
bringt die Rechnung auf der Basis der komplexen Netzimpedanz mit ihrem Phasenwinkel

Wi
_ SA max = CO8 (Wk\/ ”*"(P)

Augy = Sev (3.3-5)
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wobei ¢ der Phasenwinkel zwischen Strom und Spannung der Eigenerzeugungsanlage bei
der maximalen Scheinleistung S, ist. Ergibt sich fir den cos{y,, + ¢) ein Wert kleiner
als 0,1, so sollte er zur Berlcksichtigung der in dieser Rechnung enthaltenen Unsicherhei-
ten mit 0,1 abgeschatzt werden.

Zur Festlegung des Vorzeichens fir den Phasenwinkel wird auf die Erfauterung zum
Verschiebungsfaktor cos ¢ in Abschnitt 1.2 bzw. /8/ verwiesen.

Bei vermaschien Neizen und/oder beim Betrieb mehrerer im Netz verteilter Eigener-
zeugungsanlagen ist ebenfalls die Spannungsanhebung Au, zu ermitteln, und zwar in der
Regel mit Hilfe der komplexen LastfluRrechnung. Dabei mufl die Bedingung (3.3-1) flir Au,
am unginstigsten Verknlpfungspunkt, d. h. am Punkt der gréRten Spannungsanhebung,
bei Betrieb aller Eigenerzeugungsanlagen eingehalten werden.

34 Erhohung des KurzschiuBstromes

Durch den Betrieb einer Eigenerzeugungsanlage wird der KurzschlufRstrom des
Niederspannungsnetzes inshesondere in der Umgebung des Ubergabepunktes um den
KurzschiuBstrom der Eigenerzeugungsaniage erhdht. Ist dieser nicht bekannt, kann als
Uberschlagswert flir seinen Effektivwert

— bei Synchrongeneratoren das 8-fache
- bei Asynchrongeneratoren das 6-fache
- bei Generatoren mit Stromrichtern das 1-fache

der Summe der Generatorstrome angesetzt werden. Fir eine genauere Berechnung mUs-
sen die Impedanzen zwischen Generator und Ubergabepunkt beriicksichtigt werden.

Wird durch die Eigenerzeugungsanlage der KurzschluBstrom im éffentlichen Netz tiber den
Bemessungswert erhdht, so sind zwischen dem Betreiber und dem VNB geeignete Maf-
nahmen zu vereinbaren, die den KurzschluRstrom aus der Eigenerzeugungsanlage in
seiner Hohe entsprechend begrenzen.

3.5 Schalthbedingte Spannungséanderungen

Der Betrieb einer Eigenerzeugungsanlage ist grundsatzlich zuldssig, wenn nachgewiesen
wurde, dafk die Anlage die Anforderungen der EN 61000-3-3 oder der EN 61000-3-11
erfiillt.®

& Der Nachweis kann durch die Priifung einer unabhéngigen, akkreditierten Priifstelle oder durch eine Konformitéts-
erkidrung des Herstellers erfolgen.
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Liegt dieser Nachweis nicht vor, sind die durch Zu- und Abschaltungen bedingten Spannungs-
anderungen zuldssig, wenn am Verknlpfungspunkt der maximale Wert von
Au <3 % (3.5-1)

m

nicht iiberschritten wird und nicht haufiger als einmal in & Minuten auftritt.

Bei sehr geringer Schalthdufigkeit, z.B. einmal pro Tag, kann der VNB eine grofRere
Spannungsanderung zugestehen, wenn die Erfordernisse des Netzbetriebes dies zulas-
sen.

In Abhangigkeit von der KurzschluBleistung S,, des Versorgungsnetzes und der Nenn-
scheinleistung S, ¢ der geschalteten Anlage 18Rt sich die Spannungsénderung zu

. SnE

= K; max Sy (3.5-2)

Au

max

abschatzen. Der Faktor k. . wird als ,maximaler Schaltstromfaktor® bezeichnet und gibt
das Verhiltnis des groBten wahrend des Schaltvorganges auftretenden Stromes (z.B.

eines Anzugsstromes ) zum Nennstrom der Eigenerzeugungsanlage an, beispielsweise:

|
ki max 'I 2} (3-5'3)
n

Ergebnisse aufgrund einer Rechnung mit diesem ,maximalen Schaltstromfaktor” stellen
eine obere Abschatzung dar und liegen damit grundséatzlich auf der ,sicheren” Seite. Werte
fiir den Faktor sind den Erl&uterungen bzw. bei Windenergieanlagen dem Prifbericht nach
15! zu entnehmen.

Auch wenn Asynchronmaschinen mit anndhernder Synchrondrehzahl an das Netz geschal-
tet werden, kdnnen aufgrund interner Ausgleichsvorgange sehr kurze Spannungséanderungen
auftreten. Eine solche Spannungsénderung darf das Doppelte des sonst zulassigen Wer-
tes, also 6 %, betragen, sofern sie nicht 1dnger als zwei Vollschwingungen andauert und die
darauf folgende Spannungsénderung 3% der Ausgangsspannung vor der Zuschaltung der
Asynchronmaschine nicht Uberschreitet.

Ein zeitliches Zusammenfallen von Schaltvorgdngen mehrerer Generatoren an einem
Verknipfungspunkt fihrt zum Mehrfachen der von einem Generator verursachten
Spannungséanderung und muf vermieden werden, wenn die maximale Spannungsénderung
in der Summe 3% (iberschreitet. Eine hierfiir geeignete technische Méglichkeit stellt die
zeitliche Staffelung der einzelnen Schaltvorgdnge dar. Dabei richtet sich der zeitliche
Abstand zwischen zwei Schaltvorg@ngen nach der Grofie der durch sie verursachten
Spannungsédnderungen und mufl bei der maximal zuldssigen Generatorscheinleistung
mindestens 5 Minuten betragen. Bei einer Generatornennleistung unter dem halben zulas-
sigen Wert genligt ein Abstand von 40 Sekunden.
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3.6 Langzeitflicker

Der Betrieb einer Eigenerzeugungsanlage ist grundsatzlich zulassig, wenn nachgewiesen
wurde, dal die Anlage die Anforderungen der EN 61000-3-3 oder der EN 61000-3-11
erfillt.”

Liegt dieser Nachweis nicht vor, ist im Hinblick auf flickerwirksame Spannungsschwankungen
folgender Grenzwert am Verkniipfungspunkt einzuhalten:

A,<0,1 (3.6-1)

oder
P, <£0,46 (3.6-2)

Der Langzeit-Flickerstorfaktor A, bzw. die Langzeit-Flickerstarke Py einer Einzelanlage
kénnen mittels ihres Anlagentlickerbeiwertes ¢ abgeschétzt werden zu

S
AL = (C . MnE )3 .
It Sy (3.6-3)
oder
S
P.=c: nkE _
It Sy (3.6-4)

mit S, : Nennscheinleistung der Einzelanlage
(fir Windenergieanlagen ist der Wert S einzusetzen)

3.7 Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Der Betrieb einer Eigenerzeugungsanlage ist grundsétzlich zuldssig, wenn nachgewiesen
wurde, da} die Anlage die Anforderungen der EN 61000-3-2 oder der EN 61000-3-12

erfiillt.

Liegt dieser Nachweis nicht vor, sind die fir eine Einspeisung in das Gffentliche Netz

zugelassenen Oberschwingungsstrome
IVzu] = ivzuk' S kV (37—1)

am Verknipfungspunkt einzuhalten.

7 DerNachweis kann durch die Priifung einer unabhangigen, akkreditierten Priifstelle oder durch eine Konformitéts-

erklarung des Herstellers erfolgen.
8 Der Nachweis kann durch die Pr(ifung einer unabhéngigen, akkreditierten Prilfstelle oder durch eine Konformitéts-

erklarung des Herstellers erfoigen.

32



Die zuldssigen Oberschwingungsstrome [,
derspannungsnetz ergeben sich aus den bezogenen Oberschwingungsstromen i
Tabelle 3.7-1 multipliziert mit der Kurzschlufleistung am Verknlipfungspunkt S,,.

, am Verknipfungspunkt mit dem Nie-

vzl der

{}fdﬁungsz&hi | '_ Zaiasszger bezagenef Ghersahwmgwgsstmm
Vi _' SR e T AMVAD '

3 4

5 2,5

7 2

9 0,7

11 1,3

13 1

17 0,55

18 0.45

23 0,3

25 0,25

> 25 0,25 - 25/v

v geradzahlig 1,5/v

B <40 1,5/

p>40" 4,501

*) ganzzahlig und nicht ganzzahlig innerhatb einer Bandbreite von 200 Hz

Tabelle 3.7-1 Maximal zuldssige Oberschwingungsstrome, die von der Gesamtheit
aller in das Niederspannungsnetz an einem Verkniipfungspunkt ange-
schlossenen Eigenerzeugungsanlagen eingespeist werden dirfen

Bei Generatoren mit herausgefiihrtem Sternpunkt kann wegen moglicher Stréme der durch
3 teilbaren Oberschwingungen eine erhdhte Belastung des Neutralleiters auftrefen. Gege-
benenfalls ist diese durch Einbau einer Sternpunktdrossel zu begrenzen.

3.8 Unsymmetrische Strome

Um Spannungsunsymmetrien zu begrenzen, dirfen Eigenerzeugungsanlagen nur bis zu
einer Leistung von 4,6 kVA {bei Photovoltaikanlagen bis 5 kW ) an einen Aullenleiter
angeschlossen werden. Werden mehrere einphasige Elgenerzeugungsanlagen an einem
Verknlpfungspunkt angeschlossen, ist eine gleichméafige Verteilung der eingespeisten
Leistung auf die drei Auenleiter anzustreben.
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3.9 Ruckwirkungen auf Tonfrequenz-Rundsteueranlagen

Tonfrequenz-Rundsteueranlagen (TRA) werden tblicherweise mit Frequenzen zwischen
ca. 100 und 1500 Hz betrieben. Die ortlich verwendete Rundsteuerfrequenz ist beim VNB
zy erfragen. Die Sendepegel der Tonfrequenzimpulse liegen normalerweise bei etwa 1 %
bis 4 % U,

Rundsteueranlagen werden fiir eine Belastung dimensioniert, die der 50-Hz-Bemessungs-
leistung des Versorgungsnetzes entspricht, in das die Einspeisung der Steuerspannung
erfolgt. Eigenerzeugungsanlagen beeinflussen die Rundsteuerung durch eine zusatzliche

Belastung der Rundsteuersendeanlagen

- durch die Erzeugungsaniage selbst
— durch die dadurch mdglich gewordene hohere Last in dem betreffenden Netzteil.

Diese Beeinflussungen konnen unzuldssige Steuerpegeldnderungen am Verkniipfungs-
punkt verursachen.

Hierbei ist davon auszugehen, dal der Pegel der Tonfrequenzspannung am Verkntipfungs-
punkt nicht um mehr als 10% bis 20% {abh&ngig von den jeweiligen Rahmenbedingungen
wie Rundsteuerfrequenz, Art des Netzes, Empfangerart etc.) gegenliber dem Sollpegel
abgesenkt werden darf, wobei Verbrauchs- und Eigenerzeugungsanlagen entsprechend
ihrer Impedanz zu berticksichtigen sind.

Neben der Begrenzung der Pegelabsenkung diirfen auch keine unzuldssigen Storspan-
nungen erzeugt werden. Im einzelnen gilt:

~ Die von einer Eigenerzeugungsanlage verursachte Stérspannung, deren Frequenz der
drilich verwendeten Rundsteuerfrequenz entspricht oder in deren unmittelbarer Nahe
liegt, darf den Wert von 0,1 % U, nicht (ibersteigen.

~ Die von einer Eigenerzeugungsanlage verursachte Stérspannung, deren Frequenz auf
den Nebenfrequenzen von + 100 Hz zur drtlich verwendeten Rundsteuerfrequenz oder
dazu in unmittelbarer Nahe liegt, darf am Verkntpfungspunkt nicht mehr als 0,3 % U,
betragen.

Diese Grenzwerte sowie nahere Einzelheiten kénnen 4/ entnommen werden.

Falis eine Eigenerzeugungsantage den Betrieb der Rundsteueranlagen unzuldssig beein-
trachtigt, sind vom Betreiber der Eigenerzeugungsanlage in Abstimmung mit dem VNB
MaRnahmen zur Beseitigung zu treffen. Dies gilt auch dann, wenn die Beeintrachtigungen
zu einem spateren Zeitpunkt festgestellt werden.
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4 Betrieb der Anlage

4.1 Inbetriebsetzung

Auf dem Antrag zur Inbetriebsetzung ist vom Errichter zu bestatigen, dal die Eigener-
zeugungsanlage nach den in Abschnitt 1.3 aufgefiihrten Vorschriften, Normen und Bestim-
mungen sowie nach dieser Richtlinie ausgefihrt wurde.

Der erstmalige Parallefbetrieb ist mit dem VNB abzustimmen. Es ist wie folgt vorzugehen:

~ Besichtigen der Anlage.
~ Vergleich des Anlagenaufbaus mit der Planungsvorgabe.

—  Kontrolle der Zuganglichkeit und Trennfunktion der jederzeit zugénglichen Schaltstelle
(entfalit flir Anlagen mit ENS nach Abschnitt 2.4.2.2).

— Vergleich des Aufbaus der Abrechnungs-MefBeinrichtung mit den vertraglichen und
technischen Vorgaben.,

~  Durchfiihren einer Anlaufkontrolle der Zahler fir Bezug und Lieferung.

Weiterhin ist eine Funktionspriifung der Entkupplungsschutzeinrichtung nach Abschnitt
2.4.2 vorzunehmen. Hierbei werden den Schutzeinrichtungen durch eine Prifeinrichiung
simulierte MeRwerte vorgegeben (Prifung durch Fremdbeaufschlagung). Es ist nachzu-
weisen, daft

~ die Schutzeinrichtungen bei den vorgegebenen Einstellwerten ausidsen,
— die vorgegebenen Abschaltzeiten eingehalten werden.

Liegt fir Eigenerzeugungsaniagen eine standardisierte Typpriifung der Entkupplungs-
schutzeinrichtung vor und wird diese durch einen Prifbericht, bei Windenergieanlagen z.B.
nach /5/, nachgewiesen, kann der Priifaufwand auf eine Funktionskontrolle dieser Schutz-
einrichtung vor Ort reduziert werden.

Bei Eigenerzeugungsanlagen mit ENS weist der Errichter dem VNB die ordnungsgemafie
Netzentkuppiung nach den folgenden erleichterten Bedingungen nach:

— Im Parallelbetrieb wird der Auftenieiter der einphasigen Einspeisung an einer geeigne-
ten Stelle aufgetrennt, nachdem diese Stelle vorher mit einem 0,5-Ohm-Widerstand
(berbriickt worden ist. Auch bei einer dreiphasigen ENS reicht eine einphasige Uber-
priifung aus.

—  Eswird kontrolliert, ob der Kuppelschalter 6ffnet und die ENS die Netzstorung anzeigt.

Der VNB kann die Schutzeinrichtungen plombieren oder sie auf andere Weise gegen
ungewollte Verdnderungen schiiizen bzw. schiitzen lassen (z.B. Codewortschutz).
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Die Einhaltung der vereinbarten Zuschaltbedingungen nach Abschnitt 4.2 ist zu kontrollie-
ren.

Des weiteren ist zu priifen, ob eine vorhandene Kompensationsanlage mit dem Generator
ZU- und abschaltet,

Es empfiehlt sich, die einzelnen Punkte der Inbetriebsetzung an Hand einer Liste abzuhan-
deln. Uber die Enbetnebsetzung, inshesondere iiber die Funktionspriifung der Schuizein-
richtungen, ist ein Protokoll anzufertigen (siehe Abschnitt 8.2), Das Protokoll verbleibt
beim Betreiber und ist zum Nachweis aufzubewahren.

4.2  Zuschaltbedingungen

4.2.1  Allgemeines

Wahrend des Betriebes dlrfen die technischen Bedingungen nach Abschnitt 3.5, die den
Entscheidungen Gber den Anschiull der Eigenerzeugungsanlage zugrunde gelegt wurden,
nur mit Zustimmung des VNB gedndert werden.

Nach Arbeiten an der Eigenerzeugungsanlage undfoder am Netzanschiuld ist vor allem die
richtige Phasenfolge zu dberprifen.

Bei einer Abschaltung der Eigenerzeugungsaniage durch den VNB (vgl. Abschnitt 4.3) ist
die Wiederzuschaltung mit der flir den Netzbetrieb zusténdigen Stelte des VNB abzustim-

men.

Die Zuschaltung der Eigenerzeugungsantage oder die Wiederzuschaltung nach einer
Storung an das Netz des VNB darf nur dann erfolgen, wenn durch eine geeignete Einrich-
tung festgestellt wird, dalt die Netzspannung oberhalb der Auslésegrenze des Spannungs-
rickgangsschutzes ansteht. Hierzu wird sinnvollerweise die Information aus dem
Entkupplungsschutz herangezogen (siehe Abschnitt 2.4).

Verzégerungszeiten beim Wiederzuschalten eines Generators und die Staffelzeiten beim
Zuschalten mehrerer Generatoren milssen so grof sein, dai alle Regel- und Ausgleichs-
vorgdnge innerhalb der Eigenerzeugungsantage auf Grund der Zuschaltung sicher been-
det sind.
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4.2.2  Zuschaltung von Synchrongeneratoren

Bei Synchrongeneratoren sind die folgenden Synchronisierbedingungen einzuhalten (z.B.
durch eine automatische Paralielschalteinrichtung):

- Spannungsdifferenz AU <410 % U,
- Frequenzdifferenz Af < 0,5 Hz
- Phasenwinkeldifferenz Ag < £ 10°

In Abhéngigkeit vom Verhéltnis der Netzkurzschlulleistung zur Generatorleistung kann es
notwendig sein, engere Grenzen festzulegen, um unzuldssige Netzriickwirkungen bei der
Zuschaltung zu vermeiden.

4.2.3 Zuschaltung von Asynchrongeneratoren

Asynchrongeneratoren, die durch das Antriebsaggregat hochgefahren werden, mlssen mit
einer Drehzahl zwischen 95 % und 105 % der Synchrondrehzahl unerregt zugeschaltet
werden.

Bei inselbetriebsfahigen, selbsterregten Asynchrongeneratoren, die nicht spannungslos
zugeschaltet werden, sind die Zuschaltbedingungen flir Synchrongeneratoren einzuhalten.

4.2.4 Zuschaltung von Eigenerzeugungsanlagen mit Wechselrichtern
oder Frequenzumrichtern

Bei Generatoren mit Wechselrichter oder Frequenzumrichter ist bei der Zuschaltung zu
unterscheiden, ob sie auf ihrer Wechselspannungsseite spannungsios sind oder nicht.
Werden sie nicht spannungslos zugeschaltet, sind die Zuschaltbedingungen flr Synchron-
generatoren einzuhalten.
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4.3  BetriebsfGhrung

Der Betreiber der Eigenerzeugungsantage mull die flr den Paralielbetrieb mit dem
Niederspannungsnetz erforderlichen Einrichtungen stets in technisch einwandfreiem Zu-
stand halten. Dazu sind auch die Schalter und Schutzeinrichtungen in regelméRigen
Zeitabstanden durch eine Fachkraft auf Funktionstiichtigkeit zu Gberpriifen. Das Ergebnis
ist in einem Prifprotokoll festzuhalten. Dieses Protokoll soll die durchgefiihrten Prifungen
chronologisch dokumentieren und bei der Eigenerzeugungsanlage ausgelegt sein. Es dient
damit auch gegeniiber anderen als Nachweis einer ordnungsgemafien Betriebsfuhrung.

Bei Eigenerzeugungsanlagen mit ENS kann auf deren regelméRige Uberpriifung aufgrund
ihrer Selbstiiberwachungsfunktion verzichtet werden.

Der VNB kann jederzeit eine Prifung des Kuppelschalters und der Schutzeinrichtungen fir
die Entkupplung verlangen. Wenn es der Netzbetrieb erfordert, kann der VNB geénderte
Einstellwerte der Schutzeinrichtung vorgeben.

Der Betreiber ist verpflichtet, die Eigenerzeugungsanlage bei zwingenden netztechnischen
Griinden vom Netz freizuschalten.

Abschaltungen der Eigenerzeugungsaniage wegen betriebsnotwendiger Arbeiten im Netz
werden dem Betreiber im Regelfall vorher angekiindigt.

Der VNB ist bei Gefahr und im Storungsfalle zur sofortigen Trennung der Eigenerzeugungs-
anlage vom Netz an der jederzeit zuganglichen Schaltstelle nach Abschnitt 2.1 berechtigt.
Dieses gilt auch fiir den Fall, daR durch Uberschreiten der vereinbarten maximalen Ein-
speiseleistung der stbrungsfreie Netzbetrieb geféhrdet ist.

Die Eigenerzeugungsanlage darf — insbesondere nach Stérungen in der Anlage des VNB
oder des Betreibers ~ erst dann auf das Netz geschaltet werden, wenn die Zuschalt-
bedingungen nach Abschnitt 4.2 erflllt sind.

Den Beauftragten des VNB ist nach Abstimmung mit dem Betreiber Zutritt zu den Einrich-
tungen gemafR Abschnitt 2 zu ermdglichen.

Der VNB wird den Betreiber {iber wesentliche Anderungen in seinem Netz, die Auswirkun-
gen auf den bestehenden Parallelbetrieb haben, wie z. B. eine Erhohung der KurzschiuR-
teistung, unterrichien.

Vom Betreiber sind beabsichtigte Anderungen in seiner Anlage, soweit diese Auswirkun-
gen auf den Parallelbetrieb haben, wie z. B. Erhdhung oder Verminderung der Anlagen-
leistung, Auswechslung von Schutzeinrichtungen, Anderungen an der Kompensations-
ginrichtung, rechizeitig mit dem VNB abzustimmen.
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5  AnschluBbeispiele

In den Beispielen 5-1 bis 5-7 sind mogliche Ausfihrungsformen des Anschlusses von
Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz dargestellt. Die in diesen Bildern bei-
spielhaft gezeigten Ausfilhrungsformen kénnen entsprechend den értlichen Gegebenhei-

ten modifiziert werden.

5-1 Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb ohne Inselbetriebsmdglichkeit,
dreiphasige Einspeisung

5-2 Einzelne Eigenerzeugungsanlagen im Parallelbetrieb ohne tnselbetriebsmoglichkeit,
einphasige Einspeisung mit Wechselrichter und dreiphasigem Spannungsriickgangs-
schutz

5-3 Einzefne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb ohne Inselbetriebsmoglichkeit,
dreiphasige Einspeisung mit ENS

5-4 Einzeine Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb ohne Inselbetriebsmoglichkeit,
einphasige Einspeisung mit ENS

5-5 Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb mit Inselbetriebsmdglichkeit,
dreiphasige Einspeisung

5-6 Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb mit Inselbetriebsmaglichkeit,
dreiphasige Einspeisung mit ENS

5-7 Einzelne Eigenerzeugungsaniage im Parallelbetrieb ohne Inselbetriebsmaglichkeit,
ginphasige Einspeisung mit ENS, separate Einspeisung

Beziigtich der technischen Ausfiihrung des Anschlusses wird auf /1/ verwiesen.
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Niederspannungsnetz ~ 400/230 V

Jederzeit zugéngliche Schalistelle
mit Trennfunktion nach Abschniit 2.1.2

Anmerkung: Sie kann an dieser Stelle entfallen,
wenn der Hausanschlukasten dem Personal
des VNB uneingeschrankt zuganglich ist.
Weitere ErsatzmafBnahmen sishe Abschnitt 2.1.2,

HausanschluBieitung

Hausanschluf3kasten

VNB
e e o e w o o s v w1 v v e k- Ejg@pitumsgrenze

Kunde

T MeBeinrichtung nach Abschnitt 2.2

Z A
l 0 (2) (1) Zahler flr Bezug
(2) Zahler fir Lieferung

jeweils mit Rickiaufsperre

Anmerkung: Es kann auch ein Zahler,
der beide Energierichtungen getrennt
erfafit, eingesetzt werden.

~ 400/230 V

Stromkreisverteiler

l l l AH schatteinrichtung nach Abschnitt 2.3

Verbrauchs-
einrichiungen
des Kunden

[ reAwesurEEERssErEremmEnanns
Spannungsrickgangsschutz
: Spannungssteigerungsschutz
: Frequenzrijckgangsschutz Schuizeinrichtungen
: Frequenzstelgerungsschiutz  : - ch Abschnitt 2.4
KurzschluBschutz
Uberlastschutz

Generator @

memrg s amE.

Bild 5-1 Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb ohne Inselbetriebs-
maglichkeit, dreiphasige Einspeistng
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Niederspannungsneiz ~ 400/230V

HausanschiuBleitung
HausanschluBkasien
VNB
e = e ¢ o e e e = Elg@NEUMSOrenze
Kunde
5 7 T MeBeinrichtung nach Abschniit 2.2
‘L 1) @) (1) Zahler fr Bezug
(2) Zahler fir Lieferung
jeweils mit Rickiaufsperre
Anmerkung: Es kann auch ein Zéhler,
der beide Energierichiungen getrennt
erfait, eingesstzt werden.
~400/230 V

l l l Siromkreisverieiler
/

$ Schaiteinrichiung nach Abschnitt 2.3

Verbrauchs- | purersssesssressssssssresssesrecasns .
einrichtungen ' ! Spannungsriickgangsschutz
des Kunden . : {3-phasig, Messung zwischen

[}

I

= den AuBenleitern) Ten Lt
= = = =1 Spannungssteigerungsschutz SChU&emﬂCI‘!tungen
: ; nach Abschnitt 2.4

KurzschluBschutz
Photovoltaik- ~ i Uberlastschutz
Generator mit =
Wechselrichter (nicht |
inselbetriebsfahig);
8, maximal 4,6 kVA

Bild5-2  Einzelne Eigenerzeugungsaniage im Paralleibetrieb ohne Inselbetriebs-
mdglichkeit, einphasige Einspeisung mit Wechselrichter und dreiphasigem
Spannungsriickgangsschutz
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Niederspannungsnetz ~ 4060/230 V

HausanschluBleitung
HausanschluBkasten
VNB .
R G 8 Kb ¥ BN 4 KR {Enom 8BRS kSO W R Eigentumsgrenze
Kunde
5 7 T MeBeinrichtung nach Abschnitt 2.2
l’ (1) (2) (1) Zahler fiir Bezug
(2} Zahler fur Lieferung
jeweils mit Riicklaufsperre
Anmerkurg: Es kann auch ein Zihler,
der beide Energierichtungen getrennt
erfaBt, eingesetzt werden.
~400/230 V .
Stromkreisverteiler
vy A schatteinrichtung nach Abschnitt 2.3
Verbrauchs- . P,
einrichtungen : i ENS mit Spannungs- und
des Kunden ' : Frequenziiberwachung sowie Schutzeinrichtungen
1777 Netimpedanzmessing | ¥ nach Abschnitt 2.4
1 KurzschiuBschuiz :
i Uberlastschutz
G
Generator 3~

S,a maximal 30 kVA

Bild 5-3

42

Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Paralletbetrieb ohne Inselbetriebs-
moglichkeit, dreiphasige Einspeisung mit ENS



Niederspannungsnetz ~ 400/230V

HausanschluBleitung

Hausanschlukasten
VNB .
R ¥ GO W R £ ETT ¥ RS BT N NS R TR N T 8 O Elgentumsgrenze
Kunde
5 2 T MeBeinrichiung nach Abschniit 2.2
l 4] (2) (1) Zahler fir Bezug
! (2) Zahler flr Lieferung
jeweils mit Ricklaufsperre
Anmerkung: Es kann auch ein ZBhler,
der beide Energierichiungen getrennt
erfaBt, eingesetzt werden.
~400/230 V
l l l Stromkreisverteiler
A+ schatteinrichiung nach Abschnitt 2.3
Verbrauchs- ' RS,
einrichtungen ' i ENS mit Spannungs- und
: berwach ie 1 .
des Kunden R ng;ﬁ;:g;g:f:ssm%sme ! Schutzeinrichtungen
. . Frassererireeacsn e ,, nach Abschnitt 2.4
P hotovoitalk: _ i KurzschiuBschutz :
Generator mit = i Uberlastschutz :
Wechselrichter I T ysuuesNEssUEERSIEEsaszsscsssmsnnwnan"
8, . maximat 4,6 kKVA

Bild 5-4  Einzelne Eigenerzeugungsaniage im Parallelbetrieb ohne Inselbetriebs-
moglichkeit, einphasige Einspeisung mit ENS
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Niederspannungsnetz ~ 400/230V

VNB

Kunde

Jederzeit zugangliche Schaltstelie
mit Trennfunkiion nach Abschniif 2.1.2

Anmerkung: Sie kann an dieser Stelle enifaflen,
wenn der HausanschiuBkasten dem Personal
des VNB uneingeschrankt zuganglich ist.

Weitere ErsatzmaBnahmen siche Abschnitt 2.1.2.

HausanschluBleitung

HausanschluBkasten

mmmmmmm * Eigentumsgrenze

T MeBeinrichtung nach Abschnitt 2.2
(1) Zahter flir Bezug

3

~400/230 V

(2) Z&hter fur Lisferung
jeweils mit Riicklaufsperre

Anmerkung: Es kann auch ein Zahler,
der beide Energierichtungen getrennt
erfapt, eingesetzt werden.

L m Schalteinrichtung nach Abschnitt 2.3

]
' i Spannungsriickgangsschuiz 3 L.
: ! Spannungssteigerungsschuz  ©  Schutzeinrichtungen

i Frequenzriickgangsschutz nach Abschniit 2.4

-----------------------------------

Vo

Verbrauchs-
einrichtungen
des Kunden

Stromkreisverieiler

L—E Generatorschalter

-------------------------

Kurzschiufischutz
=~ = = =i Uberlastschuiz

Generator @

Bild 5-6  Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb mit Inselbetriebs-
moglichkeit, dreiphasige Einspeisung
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Niederspannungsnetz ~ 400/230 V

HausanschluBleitung

Hausanschlu3kasten

mmmmmmmmmmmmm W M W Eigentu msgrenze

T MeBeinrichtung nach Abschnitt 2.2

() 2 (1) Z&hler fiir Bezug
l (2) Zahier fir Lieferung
jeweils mit Racklaufsperre

Anmerkung: Es kann auch ein Zahler,

der beide Energierichtungen getrennt
erfaBt, eingesetzt werden.

_ L Schalteinrichiung nach Abschnitt 2.3

£ ENS mit Spannungs- und ! Schutzeinrichtungen

- = = =% Frequenziberwachung sowie & .
* Netzimpedanzmessung i nach Abschnitt 2.4

~ 400/230 V

l l l Stromkreisverteiler
/

m Generatorschalter
Verbrauchs-
einrichtungen :_ _—— KurzschluBschutz :

des Kunden : Uberiastschutz

------------------------

Generator G
S, maximal 30 kVA  \3~

Bild 5-6  Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb mit Inselbetriebs-
mdglichkeit, dreiphasige Einspeisung mit ENS
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Niederspannungsneiz ~ 400/230V

HausanschluBleitung

Hausanschlu3kasten

VNB

Kunde

R e e e w2 Eigentumsgrenze

T ieBeinrichiung nach Abschnitt 2.2

l z l Z z
3 1) @ (1) Z&hler flr Bezug
I__ (2) Zahler fir Lieferung
jeweils mit Riickiaufsperre

Anmerkung: Es kann auch ein Zahler,
der beide Energierichtungen getrennt
erfalBt, eingesetzt werden.

(3) Zahler fir Bezug der Kundenanlage

~400/230V
l l l Stromkzeisverteiler
L“E Schalteinrichiung nach Abschnitt 2.3
Verbrauchs- ! N RRERRN .
einrichtungen ' ! ENS mit Spannungs- und :
des Kunden ! : Frequenziiberwachung sowie  : Schuizeinrichtungen
"7 Netzimpedanzmessung ... : nach Abschuitt 2.4
Photovoltaik- ~ ! KurzschluBschutz :
Generator mit — i Uberlastschutz
Wechselrichter I .................................... Y
S,, maximatl 4,6 kVA

Bild 5-7 Einzelne Eigenerzeugungsanlage im Parallelbetrieb chne Inselbetriebs-
mdglichkeit, einphasige Einspeisung mit ENS, separate Einspeisung
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6 Erfauterungen

B Erlduterung zu 2.1 Ubergabestelle, Seite 19

Nach den bisherigen Erfahrungen kénnen bei Eigenerzeugungsanlagen mit ENS die festen
Einstellwerte der ENS-Impedanziiberwachung an einigen Netzen zu unngtigen Auslosun-
gen und damit zur Trennung der Eigenerzeugungsanlage vom Netz fiihren. In diesen
Fallen kann der Betreiber nach Rlcksprache mit dem VNB die Impedanzmessung der ENS
vom Hersteller abschalten lassen, wodurch jedoch die jederzeit zugdngliche Schaltstelle
mit Trennfunktion nach Abschnitt 2.1 erforderlich wird.

B Erlduterung zu 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, Seite 19

Die fiir die Betrachtung entscheidende Gesamtleistung einer Kundenanlage kann durch
das Zusammenschalten mehrerer Generatoren erreicht werden. Werden einphasige Gene-
ratoren eingesetzt, so ist sicherzustellen, dall die Gesamtunsymmetrie zwischen den
einzelnen Aulenleitern 4,6 kVA (bei PV-Anlagen 5 kW )} nicht tiberschreitet. Der Schutz
kann zentral angeordnet oder in Form einer ENS jedem Generator zugeordnet werden.

B Erlauterung zu 2.3 Kuppeischalter, Seite 21

Aflpolige Trennung bedeutet das Trennen aller aktiven Leiter der Eigenerzeugungsanlage
vom Einspeisepunkt in das Netz des VNB, d.h. im TN-System die Trennung der drei
AuRenleiter und des PEN-Leiters bzw. im TT-System die Trennung der drei AuRenleiter
und des Neutrallgiters.

Im TN-System darf auf die Trennung des PEN-Leiters der Eigenerzeugungsanlage vom
Einspeisepunkt in das Netz des VNB verzichtet werden, wenn der VNB sein Einverstandnis

gegeben hat.

Innerhalb der als TN-C oder TN-C-S System errichteten Installations-Verteileranlage des
Kunden darf - nach DIN VDE 0100 - 460 — kein mit einer Schutzfunktion versehener PEN-
Leiter getrennt oder geschaltet werden.

B Erlauterung zu 2.4.1 Allgemeines, Seite 22

Beziiglich der SchutzmaBnahmen nach DIN VDE 0100 ist insbesondere zu berlicksich-
tigen, dafd der Kurzschlufistrom bei Inselbetrieb deutlich niedriger als derjenige bei Netz-
parallelbetrieb ist. Bei Photovoitaik-Eigenerzeugungsanlagen kann er sogar unter dem
Bemessungsstrom der Anlage liegen. Eventuell ist der Einsatz von Fehlerstrom-Schutzein-
richtungen (RCD) unumgénglich. Die zu treffenden Mafnahmen, auch hinsichtlich der
Sternpunktbehandlung des Generators, sind mit dem VNB zu klaren.
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B Erlauterung zu 2.4.2 Schutzfunktionen, Seite 23

Bei an das Drehstromnetz angeschlossenen Drehstromgeneratoren flihrt ein Ungleichge-
wicht zwischen Wirkleistungserzeugung und Wirkleistungsverbrauch zu Drehzahl- und
damit zu Frequenzénderungen, ein Ungleichgewicht zwischen Blindleistungserzeugung
und -verbrauch zu Spannungsanderungen. Deshalb miissen bei diesen Generatoren so-
wohl die Frequenz als auch die Spannung (berwacht werden. Der zugehdrige Spannungs-
riickgangsschutz ist dreiphasig auszufiihren, um auch einpolige Spannungseinbriiche
sicher erkennen und den Kuppelschaiter ausidsen zu konnen.

Da Asynchrongeneratoren Uber den Stander aus dem Nefz erregt werden, kénnen bei
unsymmetrischer, kapazitiver Last auch einphasige Spannungserhdhungen auftreten. Da-
her ist ein dreiphasiger Spannungssteigerungsschutz bei Asynchrongeneratoren notwen-
dig.

Eine Verzdgerung der Ausldsung des Spannungsriickgangs- und Spannungssteigerungs-
schutzes ist nur in Ausnahmeféllen méglich und muB kurz gewahlt werden, um bei schnel-
len Spannungsénderungen Schéden an anderen Kundenanlagen und der Eigenerzeugungs-
anlage selbst zu vermeiden. Zum Beispiel kann bei der Selbsterregung eines Asynchron-
generators die Klemmenspannung innerhalb weniger Perioden so hohe Werte erreichen,
dafl Schaden an Betriebsmitteln nicht auszuschliefen sind.

Anders als bei Drehstromgeneratoren mit direktem Netzanschluf3 ist ein direkter Zusam-
menhang zwischen Wirkleistungsbilanz und Frequenzénderung bei tiber Wechselrichter
angeschlossenen Generatoren nicht gegeben. Diese Generatoren reagieren daher auf
eine unausgeglichene Wirkleistungsbitanz nicht automatisch durch eine entsprechende
Drehzahlanderung. Drehstromgeneratoren mit Frequenzumrichter (z. B. in Windenergie-
anfagen) sind durch den Umrichter vom Drehstromnetz entkoppelt.

Ein Wechselrichter reagiert auf ein Ungleichgewicht zwischen Wirkleistungserzeugung und
-verbrauch vorwiegend durch eine Spannungsénderung. Eine Anderung der Frequenz der
Waechselrichter-Ausgangsspannung ohne gleichzeitige Amplitudendnderung ist auflerst
unwahrscheinlich. Deshalb ist eine separate Frequenzliberwachung als Entkupplungsschutz
in Anlagen mit Wechselrichter nicht unbedingt erforderlich. Da aber die fir den Netz-
parailelbetrieb geeigneten Wechselrichter Ublicherweise (ber eine interne Frequenz-
messung, die auch fiir Uberwachungsaufgaben genutzt werden kann, verfligen, ist es
sinnvoll, diese in der Wechselrichtersteuerung realisierte Frequenziiberwachung mit den in
Abschnitt 2.4.2.1 genannten Ansprechwerten auch einzusetzen.

Bei Grofistérungen und einem dadurch bedingten Leistungsdefizit kann es im Verbundnetz
zu einem Absinken der Netzfrequenz kommen. Um die Auswirkungen in Grenzen und
einen stabilen Netzbetrieb aufrechterhalten zu kénnen, wurde mit dem ,DVG-Fiinf-Stufen-
Plan® der Deutschen Verbundgeselischaft ein MaRnahmenkatalog geschaffen, der in Ab-
hangigkeit von der tatséchlichen Netzfrequenz Maltnahmen vorgibt, die sicherstelien sol-
len, daf im verbieibenden Restnetz weiterhin eine stabile Versorgung moglich ist.
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Wegen der inzwischen grofien Anzahl von Eigenerzeugungsanlagen mit einer entspre-
chend hohen Gesamtleistung, die am Hochspannungsnetz angeschlossen sind, ware es im
Stérungsfall kontraproduktiv, wenn diese Anlagen durch den Frequenzrickgangsschutz zu
friih und unnétigerweise vom Netz genommen wiirden. Dadurch kdme es im Storungsfall
schlagartig zu einem zusatzlichen, grofien Leistungsdefizit, der den bereits bestehenden
Leistungsmangel noch verstarken und damit die Netzstabilitét weiter gefahrden wilrde.

Aus diesem Grunde ist es aus der heutigen Sicht des Netzbetriebes erforderlich, dall auch
diese Eigenerzeugungsanlagen — wie alle anderen Kraftwerke auch — ihren Beitrag zur
Netzstiitzung liefern. Daher wird bei Anlagen am Hochspannungsnetz fir den unteren
Bereich des Frequenzriickgangsschutzes eine Einstellempfehlung von 47,5 Hz gegeben.

In den Niederspannungsnetzen, in denen die eingespeiste Leistung zudem eine andere
Relation aufweist, steht bei der Netzbetriebsflihrung hingegen das Problem ungewoliter
Inselbildungen im Vordergrund, Daher ist es in diesen Netzen wiinschenswert, wenn die
Eigenerzeugungsanlagen in einem engeren Frequenzbereich vom Netz genommen wer-
den. Daher gibt die Einstellempfehlung beim Frequenzschutz 49 Hz bzw. 51 Hz vor.

In Mittelspannungsnetzen muf} fallweise entschieden werden, ob die Anlagen zur Netz-
stiitzung bendtigt oder auch mit engen Grenzen vom Netz genommen werden.

Die nachfolgende Ubersicht (vgl. Bild 6-1) fakt die einzelnen Aussagen des Abschnities

2.4.2 in Form eines FiuBdiagramms zusammen, das Planern und Errichtern eine Hilfestel-
fung bei der Auswahl der erforderlichen Schutzeinrichtungen bietet.
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Erforderliche Schutzeinrichtungen

Schaltsielle mit Trennfunktion vorhanden

i l
JA
v ‘L v
einphasige Einspeisung dreiphasige Einspaisung
Nennscheinleistung Nennscheinleistung
v i v l v
=4,6kVA > 4,6 kVA <30kVA*) > J0kVA
Nicht zuléssig wie < 30 kVA
Y aber keine ENS
Genera%ortyp Generatonyp zuge|assen
l
v v v v
Wechselrichter Wechsalrichter Synchron- Asynchron-
generator generator
\ l l
einphasige dreiphasige dreiphasige dreiphasige
ENS ENS™) ENS ENS
gemdB 2.1.2, gemaB 2.1.2, gemah 2.1.2, gemdB 2.1.2,
242und24.22 242und24.2.2 242und24.22 242und24.22
oder oder oder oder
einphasiger dreiphasiger einphasiger dreiphasiger
Spannungs- Spannungs- Spannungs- Spannungs-
steigerungsschutz steigerungsschutz steigerungsschulz, steigerungsschulz
und Spannungs- und Spannungs- drelphasiger und Spannungs-
rickgangsschutz rickgangsschutz Spannungs- rickgangsschutz
gemessen Aulenleiter gemessen AuBenleiter rickgangsschutz gemessen AuBenleiter
gegen Neutralleiter gegen Neutralleiter ~ gemessen AuBenleiter gegen Neutralleiter,
gemah 2.1.2, 2.4.2 gemaB 212 24.2 gegen Neutralleiter, einphasiger Freguenz-
und 2.4.2.1 und 2.4.2.1 einphasiger Frequenz- steigerungsschidz und
steigerungsschutz Frequenzriickgangsschutz
und Freguenz- gemaf 2.1.2,
riickgangsschutz 242und24.21
gemal 2.1.2,24.2
und 2.4.2.1
gof. Vektor- oder gof. Vekior- oder ggf. Vektor- oder
Lastsprungrelais Lasisprungrelais Lastsprungrelais
ergénzen ergénzen ergénzen

Bild 6-1

speisung und Generatortyp
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Erforderiiche Schutzeinrichtungen

Schaltstelle mit Trennfunktion vorhanden

!

NEIN
v i v
einphasige Einspeisung dreiphasige Einspeisung
Nennscheinleistung Nennscheinleistung
v j v l \
=46kVA > 4,6 KVA =30kVA ") > 30 kVA
Nicht zufassig Nicht zulassig
Generatortyp Generatortyp
v i v v v
Wechselrichter Waechseirichter Synchron-/ Wechselrichter Synchron-f
nicht insefbetriebsfahig Asynchren- Asynchron-
inselbetriebsiahig genarator generator
einphasige nur nur nur nur
ENS einphasige einphasige inhasl e
. dreiphasige dreiphasige
geman 2.1.2, ENS ENS EF‘JS“)Q ENS ¢
oder 242und2422 242und24.22 242 und 2429 242und 2.4.2.2
dreiphasiger
Spannungs-
riickgangsschutz
gemessen Audenleiter,
gegen Aulenleier
einphasiger
Spannungs-
steigerungsschutz
gemessen Auflenfeiter

gegen Neutrallaiter
gemal 2.1.2,2.4.2
und2.4.2.1

*) bei Zusammenschaltung aus einphasigen Generatoren max. Unsymmetrie
zwischen den AuBenleitern 4,6 kVA geméB 2.1.2

*) bel Zusammenschaltung aus einphasigen Generateren auch einphasige ENS
pro Wechselrichter mdglich gemdh 2.1.2
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B Erlauterung zu 2.4.2.7 Konventionelle Ausfithrung, Seite 23

fn Nefzen mit automatischer Wiedereinschaltung (AWE, frither Kurzunterbrechung, KU)
sollen mit einer schnelien Abschaltung der Eigenerzeugungsanlage Drehstrommaschinen
vor einer Fehlsynchronisation bei der automatischen Wiederzuschaltung des Netzes nach
der spannungsiosen Pause geschitzt werden. Auch ist die Wirksamkeit der AWE nur
gewshrleistet, wenn in der spannungslosen Pause keine Einspeisung in das Netz erfolgt
{vgl. Bild 6-2 und /7/). Deshalb muf} die Summe aus der Auslosezeit der Schutzeinrichtung
und der Schaltereigenzeit so bemessen sein, dalt die Wirksamkeit der AWE nicht beein-
trachtigt wird (vgi. Bild 6-7).

Wird durch den Einsatz einer dreiphasigen Spannungsiiberwachung auf die jederzeit
zugangiiche Schaltstelle mit Trennfunktion nach Abschnitt 2.1 in Eigenerzeugungsaniagen
mit einphasigen, nicht inselbetriebsféhigen Wechselrichtern, z.B. bei Photovoltaikanlagen,
verzichtet, so ist eine dreiphasige Uberwachung der verketteten Spannung auf Spannungs-
riickgang erforderlich. Mit dem dreiphasigen Spannungsriickgangsschutz wird erreicht,
dah eine Netzabschaltung sicher erkannt wird und zur Abschaltung des Wechselrichters
fiihrt. Selbst unter der ungiinstigsten Annahme, dall der Wechselrichter seine Ausgangs-
spannung nach der Netzabschaltung innerhalb der zutdssigen Grenzen halt, fuhst der
Spannungseinbruch in den zwei anderen Phasen zur Abschaltung.

Speisen mehrere in verschiedenen Kundenaniagen eingesetzte einphasige Wechselrichter
in die drei AuRenleiter eines abgeschalteten Netzteils ein, werden die Wechselrichter ihre
korrekte Phasenlage von 120° zueinander nicht aufrechterhalten konnen, da sie unabhan-
gig voneinander arbeiten. Daher werden sich die Spannungen zwischen den Aufienteitern
auch bei korrekten AuBenieiterspannungen andern. Eine Uberwachung der verketteten
Spannungen mit dem Spannungsriickgangsschutz fiihrt daher auch in diesem Fall zu einer
sicheren Abschaltung der Wechselrichter.

Auch wenn die Ausgangsspannung eines einphasigen Wechselrichters (iber eine dreiphasige
Last mit offenem Sternpunkt in die anderen zwei AuBenleiter verschleppt wird, gehen die
verketteten Spannungen aufgrund der gleichen Phasenlage aller AuBenleiterspannungen
auf Null zurlick.

B Erlauterung zu 2.4.2.2 ENS, Seite 25

Bei der ENS handelt es sich um eine Sicherheitseinrichtung, die aus der Eigenerzeugungs-
anlage heraus die Netzimpedanz mift, einen Impedanzsprung bei einem Netzausfall oder
einer Netzabschaltung sicher erkennt und die Eigenerzeugungsanlage vom Netz trennt.
Die geforderte Sicherheit wird durch ein redundantes Sicherheitskonzept gewéahrleistet.
Weil die ENS die fiir den Kuppelschalter geforderten Schutzfunktionen (Spannungs- und
Freguenziiberwachung) abdeckt, ist kein separater Entkuppiungsschutz erforderlich.

Der Einsatz von Eigenerzeugungsaniagen mit ENS in Dreileiternetzen ohne Neutralleiter

hat keinen Einflul auf die Wirksamkeit und Zuverlassigkeit der ENS, fthre Schutziunktion
wird dadurch nicht beeintrachtigt.
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Schalter 1 % Schalter 2 !
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Bild 6-2 Funktionsablauf der AWE
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Die E DIN VDE 0126 gilt fiir einphasig einspeisende Wechselrichter, Solange noch keine
Norm fiir die ENS bei dreiphasig einspeisenden Eigenerzeugungsanlagen vorliegt, wird
das Schutzziel der E DIN VDE 0126 sinngemdR auf dreiphasige ENS angewendet. Zertifi-
kate flir dreiphasige ENS dirfen daher bis zum Erscheinen einer eigenen Norm auf der
Basis der Norm fir einphasige ENS ausgestellt werden.

Treten in Zusammenhang mit der Netzimpedanzmessung Probleme beim Befrieb der
Eigenerzeugungsanlage auf und wird deshalb in Abstimmung mit dem VNB die Netz-
impedanzmessung der ENS auller Betrieb genommen, so ist eine jederzeit zugangliche
Schaltstelle mit Trennfunktion nach Abschnitt 2.1 nachzuriisten.

B Erfauterung zu 2.4.3 Prifklemmenleiste, Seite 25

Fir die Instailation einer Prifklemmenleiste empfiehlt sich folgender Aufbau (vgl.
Bild 2.4-1):

~ Die MefRgroBien fiir die Schutzeinrichtungen, die Hilfsspannungen und die Auslosung
fir den Kuppelschalter gemat Abschnitt 2.3 werden Ublicherweise Uber waagerecht
angeordnete, langstrennbare und kurzschliebare Klemmen geflihrt. Die Schutzgerate
kénnen mit Hilfe dieser Klemmen einzeln (wenn mehrere Schutzgerate separat ausge-
fuhrt sind) herausgetrennt werden, um durch Fremdbeaufschlagung die Uberprifung
der Einstellung zu ermdglichen. Auierdem kdnnen an diesen Klemmen die Mefigrolien
wahrend des Betriebes gefahrlos gemessen werden.

- Zwischen der Klemmenleiste und der Schutzeinrichtung sollten keine weiteren Ver-
braucher, z. B. Hilfsrelais, geschaitet werden, um die Belastung fur die Prifeinrichtung
moglichst gering zu halten.

— Die zu einer Schutzeinrichtung gehérenden Klemmen soliten optisch von den Klem-
men der anderen Schutzeinrichtungen getrennt werden. Erfolgt fiir die verschiedenen
Schutzfunktionen eine gerdtemafige Aufteilung auf mehrere Schutzeinrichtungen, so
solite die Klemmenleiste fir jede Schutzeinrichtung einheitlich wie folgt aufgebaut
werden: Strome, Spannungen, Hilfsspannungen, AUS-Kommandos {Austdsungen).

— Soliten bei den singesetzien Schutzgeraten die Strdme fiir den Entkupplungsschutz
nicht bendtigt werden, so ist die Klemmenleiste entsprechend zu reduzieren. Bei
umfangreicheren Schutzfunktionen ist sie sinngemaf zu erweitern.

- Sind in der Anlage keine Wandler vorhanden, weil die Anlage direkt in das Netz
einspeist, wie dies z. B. bei einphasig einspeisenden Photovoltaikanlagen der Fall ist
(vgl. Bilder 6-3 und 6-4), entfdllt die Brlicke zur Bildung des Sternpunktes, und der
Neutralleiter wird als separater, vierter Leiter gefUhrt. Der in den Bildern dargestellte
dreiphasige Spannungsriickgangs- und Spannungssteigerungsschutz mit Uberwachung
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der verketteten Spannung ist bei nicht inselbetriebsfahigen Wechselrichtern erforder-
lich, wenn auf die Schaltstelle mit Trennfunktion verzichtet werden soll und keine ENS
eingesetzt wird. Bei Einsatz einer ENS entfallt die Notwendigkeit einer separaten
Spannungslberwachung.

Uber das Prinzip der Priifung der Entkupplungsschutzeinrichtungen geben die Erlduterun-
gen zu Abschnitt 4.1 ,Inbetriebsetzung” Auskunft.

Wechselrichter Spannungssteigerungs- und

Spannungsrilckgangsschutz
Kuppelschalier |

\ _______________ 4 U<,U> —\

—|L1| [N [Lfef] o]

Prilildernmenleiste

@ @ @ @ @ @ c|e (tangstrennbare Klemmen)

Legende:
G| @ @@+ |0 |0 0—0 [lesteBricke
A B S AN RN R 70 goalibricks
| o (©)  Mebiuchsa

L L’

L1 L2 3 N

Stromkreisverteiler
~400/230V

Bild 6-3  Beispiel einer Priifklemmenleiste fiir die Ausfihrung einer Anlage nach
Anschlufbeispiel 5-2 und getrennter, dreiphasiger Spannungsiiberwachung
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Spannungsstelgerungs- und
Wechselrichter Spannungsrickgangsschutz
[ o e fw [N ]
* An diese Klemmen sind infem nwr die MeReingange
fiir dia Spannungsibsnwachung angeschlossen

‘ : s 4 5 Priitklemmenleisie
@ @ @ @ @ (l&ngstrennizare Klemmen}
Legende:
@__@ @ @ @ o0 fesle Bricke
i N "0 Schalbricke

©  Mesbuchse

u L2 I3 N

g

Stromireisvertetler
~406/230V

Bild -4  Beispiel einer Priifklemmenieiste fiir die Ausflihrung einer Anlage nach
Anschlubeispiel 5-2 mit integrierter, dreiphasiger Spannungsiberwachung

B Erlduterung zu 3.5 Schaltbedingte Spannungsanderungen, Seite 30

Beim motorischen Anlauf von Asynchronmaschinen betragt der Strom ein Mehrfaches des
Nennstromes. Daher ist zur Vermeidung von hohen Strombelastungen und Spannungs-
einbriichen im Netz der motorische Anlauf von Asynchrongeneratoren nicht zu empfehlen.
Jedoch tritt auch beim Zuschalten mit Synchrondrehzahl ein nur wenige Halbschwingungen
dauernder Stromstol in der GroRenordnung des Anzugsstromes auf. Fiihrt er zu unzulas-
sigen Rickwirkungen auf das Netz, soist eine Uberbriickbare Drossel zur Strombegrenzung

yorzusehen.
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Wird der maximale Schaitstromfaktor k;,,,, nicht nach (3.5-3} berechnet, so konnen hierfur
die folgenden Richtwerte angenommen werden:
k;

fmax = | Synchrongeneratoren mit Feinsynchronisierung, Wechselrichter

K 4 Asynchrongeneratoren, die mit 95 bis 105 % ihrer Synchrondrehzahl zu-

geschaltet werden, falls keine naheren Angaben Uber die Art der Strom-
begrenzung vorliegen.

Im Hinblick auf kurzzeitige Ausgleichsvorgange mull zusatzlich die in
Abschnitt 3.5 angegebene Bedingung flir sehr kurze Spannungsanderungen
eingehalten werden.

i max

Kimax = la/lng  Asynchrongeneratoren, die motorisch vom Netz hochgefahren werden.

k 8 falls I, unbekannt.

imax

B Erlauterung zu 3.6 Langzeitflicker, Seite 32

Mit Flicker wird hier ein Phénomen bezeichnet, das durch Spannungsschwankungen
gekennzeichnet ist, deren Frequenz und Amplitude eine derartige HGhe besitzen, daf die
von dieser Spannung gespeisten Lampen stdrende Helligeitsschwankungen aufweisen.
Einzelheiten sind /3/ zu entnehmen. MeflgroRe und Beurteilungskriterium fir Flicker, der
von Eigenerzeugungsanlagen verursacht wird, sind der Langzeit-Flickerstorfaktor A, oder
die Langzeit-Flickerstérke P,,. Die von einem menschlichen Beobachter empfundene Inten-
sitat eines Flickers ist proportional dem Flickerstdrfaktor A und dabei (etwa) kubisch
abhéngig von der Amplitude der Spannungsschwankungen.

Die Amplitude hangt wiederum ab von

— dem Verhaltnis der Generator-Scheinleistung zur KurzschiuBleistung,

— den antriebsspezifischen Eigenschaften der Anlage, ausgedriickt durch den Anlagen-
flickerbeiwert ¢

Der Anlagenflickerbeiwert ¢ kennzeichnet die spezifischen Eigenschaften der jeweiligen
Anlage, die fiir die Flickererzeugung verantwortlich sind. Der Wert wird vom Hersteller der
Anlage oder von einem unabhZngigen Priifinstitut angegeben und hat in erster Linie
Bedeutung bei Windenergieanlagen (vor allem bei solchen mit Asynchrongeneratoren).

Bei einer Eigenerzeugungsanlage mit mehreren Einzelanlagen ist Py, fiir jede Einzelanlage

getrennt zu berechnen und daraus ein resultierender Wert fiir den Flickerstorfaktor am
Verkniifungspunkt nach folgender Formel zu bestimmen:
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2
Plires = \ ;Plti {6-1)

Bei einer Eigenerzeugungsanlage, die aus n gleichen Einzelanlagen besteht, ist der
resultierende Wert flir den Flickerstdrfaktor:

Plrres = 10 Py (6-2)

B Erlauterung zu 3.7 Oberschwingungen und Zwischenharmonische, Seite 32

Die einschlagigen Vorschriften (z.B. die Norm DIN EN 50160 ,Merkmale der Spannung in
dffentlichen Elektrizitdtsversorgungsnetzen®) schreiben die Einhaltung festgelegter Grenz-
werte fiir die Oberschwingungsspannungen im Niederspannungsnetz vor. Diese Werte
sind mit einer ausreichend hohen Wahrscheinlichkeit einzuhalten.

Bei der Festlegung der Oberschwingungsstrome muft die in der Regel hohe Vorbelastung
der 5. und 7. Oberschwingung aufgrund der im Versorgungsnetz angeschiossenen nicht-
linearen Verbraucher beriicksichtigt werden. Daher dlirfen die von Eigenerzeugungsan-
lagen eingespeisten Oberschwingungsstréme nur einen Teil der in DIN EN 50160 angege-
benen Oberschwingungsspannungen verlirsachen.

Die in Tabelle 3.7-1 angegebenen zuldssigen Oberschwingungsstrome gelten jeweils fir
die Gesamtheit aller im Niederspannungsnetz an einem Verknlipfungspunkt angeschlos-
senen Eigenerzeugungsanlagen.

Bei der Berechnung der zuldssigen Oberschwingungsstrdme ist darauf zu achten, dal
nicht die Bemessungs-Kurzschlufieistung des Niederspannungsnetzes, sondern die tat-
sdchliche KurzschiuRleistung am Verkniipfungspunkt in Ansatz gebracht wird.

Sind an einem Verkniipfungspunkt mehrere Anlagen angeschlossen, werden die flir eine
einzelne Anlage zuldssigen Oberschwingungsstrome aus der Scheinleistung S, dieser
Anlage und der insgesamt anschliefibaren oder geplanten Einspeiseleistung S,y an die-
sem Verknlpfungspunkt wie folgt errechnet:

. . Sa
TyAzal ™ vl STV (6-3)

Bei Anlagen, die aus Einzelanlagen gleichen Typs bestehen, kannh man S, = Z S setzen.
Bei Anlagen ungleichen Typs stellt diese Aussage nur eine obere Abschéatzung dar.
Fiir die Uberlagerung der aus verschiedenen Anlagen — soweh! von Verbrauchern wie von

Erzeugern — stammenden Oberschwingungsstréme an einem Verknlpfungspunkt gelten
folgende Regeln:
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Netzgefiihrte Stromrichter (6~ oder 12-pulsig):

Die stromrichtertypischen Oberschwingungsstrome (5.,7.,11.,13. usw. Ordnung) so-
wie die nichtlypischen sehr niedriger Ordnung {v < 7) werden arithmetisch addiert:

Ly =21y (6-4)

=1

Fiir die nichttypischen Oberschwingungen héherer Ordnung (v > 7) ist der gesamte
Oberschwingungsstrom einer Ordnung gleich der Wurzel aus der Summe der Quadra-
te der Oberschwingungsstréme dieser Ordnung:

n

I, =\ X1y (6-5)

=1

Pulsmodulierte Wechselrichter:

Fiir eine Ordnungszaht ., die grundsétzlich nicht ganzzahlig ist, aber flir Werte von
1 > 11 auch ganzzahlige Werte mit einschlieRt, ist der gesamte Strom gleich der
Wurzel aus der Summe der Quadrate der Einzelanlagen:

L =\ 2Ty (6-6)

Treten bei solchen Wechselrichtern untypische Oberschwingungsstrome bei ganzzahligen
Ordnungszahlen von v < 11 auf, dann sind diese Strdme entsprechend der Gleichung 6-4
arithmetisch zu addieren.

Beispiel:

An einem Verkniipfungspunkt mit der Kurzschlufileistung von S, = 4 MVA sollen zwei
netzgeflihrte Wechselrichter mit einer Leistung von 5 und 10 kVA angeschlossen
werden. Die insgesamt geplante Einspeiseleistung an diesem Verkniipfungspunkt
betrégt 20 kKVA. Wie hoch sind die zulassigen Einspeisestrome der 5. Ordnung I, der
beiden Wechselrichter?

Losung:

Gemahl Gleichung 3.7-1 und Tabelie 3.7-1 ergibt sich fur den VerknUpfungspunkt
beispielhaft fiir die 5. Oberschwingung ein zuldssiger Oberschwingungsstrom von:

I Spy = 2,5 AIMVA -4 MVA =10 A

5 zul - 15 zul
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Bei netzgefiihrten Stromrichtern werden die Oberschwingungsstrome der 5. Ordnung
laut (8-4) arithmetisch addiert. GemaR Gleichung (6-3) teilen sich die zulassigen
Oberschwingungsstrdme fir die beiden Wechselrichter daher wie folgt auf:

1 . Sal L0A 5kVA 25 A
5 A zul (Wechselrichter 1) — 45 zul * - ‘ oo
zul {Wechselrichter z SAV 20 kVA
I L S HOA 10 kVA 50 A
5 A zul (Wechselriehter 2) — 5 zul N . o
zul (Wechselrichter u SAV 20 kVA

Unter besonderen Verhaltnissen kdnnen auch Oberschwingungen hherer Frequenz, d. h.
etwa im Bereich oberhalb von 1250 Hz, auftreten, die dadurch entstehen, dalk schwach
gedampfte Resonanzen von Teilnetzen durch Kommutierungseinbriiche angeregt werden.
In solchen Féllen missen besondere Mallnahmen ergriffen werden, die in /3/ naher
beschrieben werden.

Hinweis zur Sternpunktbehandlung

Hinsichtlich der Behandlung des Sternpunktes im Drehstromsystem ist zu beachten, daf
die Strome der dritten Oberschwingung und ihre ganzzahligen Vielfachen in allen Auf3en-
leitern gleichphasig sind (Nuilsystem) und sich daher im Sternpunkt addieren. Im Neutral-
leiter flieldt somit der dreifache Wert dieser Oberschwingungsstrome. Bei isoliertem Stern-
punkt kann sich eine dritte Oberschwingung im Strom nicht ausbitden.

Ist der Neutralteiter, um einen inselbetrieb zu ermdglichen, herausgefiihrt und angeschlos-
sen, konnen z.B. folgende Mafinahmen ergriffen werden, um das Problem der erhhten
Oberschwingungen zu beherrschen:

- Erhéhter Leiterquerschnitt der Sternpunkiverbindung.

- Einbau einer Sternpunktdrossel. Hierbei darf die Funktion des KurzschiuBschutzes bei
einpoligem Kurzschlul nicht beeintrachtigt werden.

~ Automatische Unterbrechung der Sternpunktverbindung mit dem Netz wéahrend des
Parallethetriebes durch einen gegengeschaiteten Kontakt am Kuppelschalter,

B Erlauterung zu 3.9 Ruckwirkungen auf Tonfrequenz-Rundsteueranlagen, Seite 34

Bei der Pegelabsenkung durch Eigenerzeugungsanlagen sind folgende Gesichtspunkte zu
beriicksichtigen:

Eigenerzeugungsanlagen, die Uber statische Umrichter ohne Filterkreise in das Netz ein-

speisen, verursachen in der Regel keine merkliche Absenkung des Rundsteuerpegels. Bei
vorhandenen Filterkreisen oder Kompensationskondensatoren ist die Serienresonanz mit
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der KurzschluRreaktanz des Transformators der Anlage zu fiberprifen. Die Saugkreise
werden mit ihrer Reihenresonanzfrequenz auf eine zu reduzierende Oberschwingung oder
etwas darunter abgestimmt. Yom Verknlipfungspunkt im Mittelspannungsnetz aus in die
Kundenanlagen betrachtet, sinkt die Reihenresonanzfrequenz durch die Streureaktanz des
vorgeschaiteten Netztrafos, so dafl eine unter der Oberschwingungsspannung liegende
Steuerfrequenzspannung unzuidssig stark abgesenkt werden kann.

Eigenerzeugungsanlagen, bei denen Synchron- oder Asynchrongeneratoren (ber einen
Transformator in das Netz einspeisen, verursachen eine umso geringere Absenkung, je
hoher die Kurzschiufreaktanzen von Generator und Transformator sind und je hoher die
Kurzschiuleistung des Netzes ist.

In einigen Fallen kann die Instaliation einer TF-Sperre notwendig werden.

In Eigenerzeugungsanlagen direkt angeschlossene Kompensationskondensatoren kdnnen
Rundsteueranlagen, insbesonder solche, die mit hdheren Steuerfrequenzen arbeiten, eben-
falls unzuldssig besinflussen. Abhiife kdnnen hier Verdrosselungen schaffen.

Um eine Erhohung von Oberschwingungsbelastungen in einem Netz mit Kompensations-
kondensatoren zu vermeiden, bietet es sich ebenfalls an, die Kondensatoren zu verdrosseln.
Bei der Auslegung der Verdrosselung ist die Wirkung auf die Rundsteuerung zu beriick-
sichtigen, insbesondere wenn die Rundsteueranlage des VNB mit tiefen Steuerfrequenzen
arbeitet.

Speisen Tonfrequenz-Rundsteueranlagen mehrerer VNB mit unterschiedlichen Steuer-
frequenzen in das Netz ein, sind alle vorhandenen Steusrfrequenzen zu beachten. Detail-
lierte Richtwerte und Berechnungsgrundlagen sind in /4/ zu finden.

B Erauterung zu 4.1 Inbetriebsetzung, Seite 35

Fiir die Funktionspriifung der Entkupplungsschutzeinrichtungen nach Abschnitt 2.4 ist die
Priifung durch Fremdbeaufschlagung anzuwenden. Das Prinzip zeigen die Bilder 6-5 und
6-6. {Aus Griinden der Ubersichtlichkeit ist nur ein Spannungswandler eingezeichnet, und
die Klemmenleiste wurde stark schematisiert dargestelit.)

Die nachfolgend beschriehenen Schritte gelten flir eine umfassende, vollsténdige Prifung.
Je nach AnlagengrdRe und Generatortyp sind vereinfachte Varianten denkbar. Die Prifung
wird folgendermalen durchgeflhrt:

—  Zuerst wird, um unndtige Betatigungen des Kuppelschalters zu vermeiden, der Aus-
ldsekreis und dann der MeRkreis an der Klemmenleiste der Schutzeinrichtung aufge-
trennt.

— Nach der Auftrennung wird zunachst der MeRkreis der Schutzeinrichtung gepruit. Es
kann kontroiliert werden, ob alle Signale mit dem richtigen MeRwert und der richtigen

Phasenlage vorliegen.
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AnschlieRend erfolgt die Uberpriifung der Einstell- und Ansprechwerte der Schutzein-
richtung, Dazu werden mit einer Priifeinrichtung MelRwerte fir die Schutzeinrichtung
vorgegeben und der Ansprechwert Uberprift und ggf. nachjustiert {(Spannungs- und
Frequenziiberwachung).

Ausl8sekreis und Kuppelschalter werden iberpriift, indem durch das AUS- Kommando
der Schutzeinrichtung oder durch die externe Vorgabe eines Austdsesignals der Kuppel-
schalter betatigt wird.

Die Abschaltzeit der Anlage bzw. die Ausldsezeit der Schutzeinrichtung werden Uber-
prift, indem die MeRspannung abgeschaltet und ihr Verlauf {iber demjenigen des
Generatorstromes (Abschaltung der Anlage aus dem Betrieb heraus) oszillographisch
aufgezeichnet wird (vgl. Bild 8-7). Wenn der AUS-Befehl der Schutzeinrichtung zuséatz-
lich aufgezeichnet wird, kann die Reaktionszeit der Schutzeinrichtung separat ermittelt
werden,

Anstelle des Generatorstromes kann auch das Signal des Hilfskontaktes des Kuppel-
schalters herangezogen werden.

Nach der Priifung wird an der Klemmenieiste der urspriingliche Schaltzustand wieder-
hergestellt.

Generatorstrom

abgeschaitete MeBspannung
AUS-Befehl der Schutzeinrichtung

130 ms 40

Bild 8-7  Ermittlung der Abschaltzeit
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In diesem Beispiel (Bild 6-7) betrégt die Abschaltzeit der Antage 170 ms. Sie setzt sich
zusammen aus der Reaktionszeit der Schutzeinrichtung (AUS-Befeh! nach 130 ms) und der
Eigenzeit der Schalteinrichtung (40 ms}.

Je nach Ausfiihrung der eingesetzten Geréte ilir Schutz- und Steuerungsfunktionen kann
es erforderlich sein, den Generator zum Anschiul der Priifeinrichtung abzuschalten, da die
Steuerung sonst wahrend der Umschaltung vom Netz auf die Prufeinrichtung falsche
Steuerbefehle liefert. Es sind daher die Angaben des Gerateherstellers zu beachten. Aus
Griinden der Sicherheit und um die Priifung zu vereinfachen, empfiehlf es sich, Schutz- und
Steuerungsfunktionen mit getrennten Geréten aufzubauen.

Als Priifeinrichtung im obigen Sinne sind also Geréte geeignet, die Spannungs- und
Freguenzwerte mit ausreichender Genauigkeit zumindest innerhalb der in Abschnitt 2.4.2
genannten Einstelibereiche zur Verfligung stellen konnen.

Mit der beschriebenen Priifung wird die bestimmungsgemafRe Reaktion der Anlage auf
Spannungs- und Frequenzabweichungen, Netzausfall und AWE nachgewiesen (zur Bedeu-
tung der Ausltsezeit bei AWE siehe Erlduterungen zu Abschnitt 2.4.2}.

Teilweise wird, wenn keine Prifeinrichtung zur Verfugung steht, durch einfaches Auftren-
nen der Verbindung zum Netz versucht, die erforderlichen Priffungen durchzufiihren. Diese
Methode ist jedoch problematisch, kann zu Schaden fihren und sollte vermieden werden.
Durch diese Methode kann weder die Funktion noch der Ansprechwert der Schutzein-
nchtungen zuverlassig und eindeutig gepriift werden. Dies zeigt die folgende Uberlegung:
Nach einer Unterbrechung zwischen Generator und Netz kdnnen die Auflenleiter, die vom
Netz getrennt werden, u.U. vom Generator weiterhin so gespeist werden, dafl Spannung
und Frequenz im zuldssigen Bereich bleiben und damit die Spannungs- und Frequenzrelais
bestimmungsgemal nicht ansprechen. Das einfache Auftrennen fiihrt inshesondere dann
nicht zu dem gewiinschten Ansprechen der Schutzeinrichtung, wenn der Generator auf
.Ubergabeleistung null" geregelt wird, d.h. der Generator soil ausschlieBlich die Kundenan-
lage versorgen, nicht aber ins Netz des VNB zuriickspeisen. Da ein Auftrennen nicht einen
echten Spannungsausfail im Netz des VNB nachbildet, bei dem die Eigenerzeugungsan-
lage mit einem spannungslosen Teilnetz galvanisch verbunden bleibt, kommt es weder zu
einer Rickspeisung, worauf z.B. ein Vektorsprungrelais reagieren kénnte, noch verlassen
Spannung und Freguenz ihren zuldssigen Regelbereich. (Dies wurde nur dann passieren,
wenn die Auftrennung dreiphasig erfolgt und die Eigenerzeugungsanlage nicht insel-
betriebsfahig ist.) Es besteht somit unter den geschilderten Verhaltnissen fur die Schutz-

einrichtung keine Veranlassung anzusprechen. Die Uberpriifung der Schutzeinrichtung bei
einer Regelung auf Ubergabelemtung null ist also nur mit einem spannungslosen Teilnetz -
was in der Regel nicht praktikabel sein diirfte — oder durch direkte Anderung der Eingangs-
melgrofen an der Schutzeinrichtung méglich.

Bei ein- oder zweiphasiger Trennung ist weiterhin zu beachten, daR fiir Generatoren oder
andere an die Aniage angeschlossene elektrische Maschinen die Gefanr einer Uberlastung
durch Schieflast besteht. Dies kann zu Schdden an diesen Betriebsmitteln flihren. Falls der
Generator sich nicht automatisch abschaltet, besteht bei zwei- und dreiphasigen Unterbre-
chungen weiterhin die Gefahr, daR es zu einer asynchronen Zuschaltung kommt, z.B. wenn
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die Unterbrechung wieder riickgangig gemacht wird. Dies kann ebenfalls Schaden am
Generator nach sich ziehen.

Von einer Funktionspriifung der Schutzeinrichtung durch Auftrennung im Haupt-
stromversorgungssystem wird darliberhinaus wegen eventueller Auswirkungen durch da-
bei entstehende Schaltiiberspannungen abgeraten.

Die Priifung aller Schutzfunktionen bei Eigenerzeugungsanlagen mit ENS bei der Inbe-
triebsetzung ist nur mit kaum vertretbarem Aufwand moglich. Da die ENS ein herstellerseitig
typ- und stiickgepriiftes Betriebsmittel ist, darf bei der Inbetriebsetzung die Prifung der
Funktionen der ENS nach den in Abschnitt 4.1 beschriebenen, erleichterten Bedingungen
ausgefihrt werden.

B Erlauterung zu 4.3 Betriebsfithrung, Seite 38

Voraussetzung fir das sichere Arbeiten im Netz ist nach dem Freischalten die Verhinde-
rung eines ungewollten Wiederzuschaltens irgendeiner Spannungsquelle. Da Fehl-
handlungen nie ausgeschlossen werden kdnnen, wird als zusétzliche Sicherungsmafinahme
- sofern mdglich — das Erden und KurzschlieRen vertangt. Dies ist jedoch im Nieder-
spannungskabelnetz nicht immer mdglich. Um die Sicherheit des Personals zu gewahrlei-
sten, wird daher eine dem VNB jederzeit uneingeschrankt zugéngliche Schaltstelle mit
Trennfunktion vorgeschrieben, die Trennerfunktion im Sinne der VDE-Bestimmungen er-
fiilt und mit der die Eigenerzeugungsaniage eindeutig vom Netz getrennt werden kann.

Durch das Freischalten wird gleichzeitig sichergestellt, dafl von der Eigenerzeugungsan-
lage keine geféhrlichen Spannungen in den freigeschalteten Netzteil eingespeist werden,
die auf diesem Wege maoglicherweise andere Kundenanlagen schadigen kdnnen.

Die Trennstelle dient aber auch dem Schutz der Eigenerzeugungsanlage selbst, da nicht
ausgeschlossen werden kann, dal durch Schalthandlungen, die zum Beispiel im Rahmen
einer Stérungsbehebung im VNB-Netz erforderlich sind, die Funktion der Eigenerzeugungs-
anlage beeintrachtigt werden kann.

Der VNB kennzeichnet die jederzeit zugdngliche Schalistelle mit Trennfunktion in seinen
Planunteriagen und gibt sie ggf.auch in den Vertragsunterlagen an.

B Erlduterung zu 5 AnschluBbeispiele, Seite 39

Bei den Anschiufbeispielen der Bilder 5-1 bis 5-6 wird ~ ausgehend von dem urspriingli-
chen Sinn einer ,Eigenerzeugungsaniage” — angenommen, dafll der Kunde zumindest
einen Teil der erzeugten Energie selbst verbraucht und lediglich die UberschuBenergie in
das Netz des VNB einspeist. Aus dieser Uberlegung resultieren der Einspeisepunkt und die
vorzusehenden Zahler. Der neben dem normalen Strombezugszahler erforderliche zusétz-
liche Z&hler fiir die Eigenerzeugungsanlage erfaltt die an den VNB gelieferte Strommenge.
Der Bedarf der Kundenaniage wird durch den normalen Bezugszahler gemessen. Um eine
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getrennte Erfassung zu erméglichen, sind daher Zahler mit Ricklaufsperre oder ein Zahler,
der eine getrennte Erfassung fir beide Energierichtungen erméglicht, vorzusehen.

Vielfach wird der Wunsch geduRert, um Kosten zu sparen, nur einen saldierenden Zahler
einzusetzen, der mit nur einem MeRwerk ausgeriistet ist und ohne eine Differenzierung
hinsichtlich der Tarife in beide Richtungen zéhit. Aus eichrechtlicher Sicht ist diese Metho-
de auch mit einem einfachen Zahler, der nicht extra fir beide Energierichtungen geeicht
wurde, bis zu einer Leistungsgrenze von 10 kW zuldssig. Es ist jedoch noch nicht abschlie-
Rend geklart, ob diese Methode steuerrechtlich unbedenklich ist. Daher ist in dem Falle,
daf} diese Variante eingesetzt werden soll, zunachst eine Klarung mit dem zustandigen
Finanzamt hinsichilich deren Unbedenklichkeit erforderlich.

Im Falie, daft eine direkte Einspeisung der erzeugten Energie in das Nefz des VNB im
Sinne des ,Emeuerbare-Energien-Gesetz" (EEG) erfolgen soll, ist hierftr beispielhaft Bild
5-7 heranzuziehen. Um die erzeugte Energiemenge getrennt von dem bendtigten Eigenbe-
darf der Eigenerzeugungsanlage erfassen zu kénnen, sind zwei getrennte Zahler jeweils
mit Riicklaufsperre oder aber ein Zahler, der die Energiemenge getrennt nach Bezug und
Lieferung erfassen kann, sinzusetzen.

In Féllen, bei denen praktisch kein Eigenbedarf der Eigenerzeugungsanlage anféllt (z. B.
bei kleinen PV-Anlagen), kann auf den gesonderten Zahter flir den Eigenbedarf verzichtet
und ein saldierender Zahler ~ wie im 2. Absatz beschrieben — unter Beriicksichtigung der
Leistungsgrenze und der steuerrechtlichen Bedenken eingesetzt werden. Hierflr ist eine
gesonderte Vereinbarung mit dem VNB vorzunehmen.,

Wenn, abweichend von den Vorgaben des EEG, aus pragmatischen Griinden - z. B. falls
die direkte Einspeisung in das Netz des VNB unverhaltnismanig lange Leitungen erfordert-
eine Einspeisung direkt in die Installationsaniage des Kunden erfolgen soll, ist dies mit dem
VNB gesondert zu vereinbaren und eine besondere vertragliche Regelung abzuschlies-
sen. Besondere veriragliche Regelungen sind insbesondere auch dann erfordertich, wenn
Netzbetreiber und Stromlieferant nicht identische Unternehmen sind. Dieses entspricht
auch den Empfehlungen der Clearingstelle beim Bundesministerium fir Wirtschaft und
Technologie zum EEG.
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7 Beispiele fur die AnschluBbeurteilung von
Eigenerzeugungsanlagen

7.1 Beispiel 1: AnschluB eines Blockheizkrafiwerkes (BHKW)

Der Eigentlimer einer Pension plant den Anschlufl einer Eigenerzeugungsanlage (BHKW)
in seiner Instaliationsanlage.

Fir den Verkniipfungspunkt im Niederspannungsnetz liegen folgende Daten vor:

KurzschiuBleistung Sy = 1,7 MVA
Netzimpedanzwinkel Yy = 33°

Dem Datenblatt des BHKW kénnen die folgende Daten enthommen werden:

Asynchrongenerator

Nennscheinleistung der Einzelanlage =~ S =64 kVA
Beitrag der Einzelanlage zum

Kurzschlufstrom Ie = 0,05 kKA

Im folgenden werden die zutreffenden AnschiuRkriterien in der Reihenfolge der Unterab-
schnitte des Abschnittes 3 lberpriift.

Bemessung der Netzhetriebsmittel

Bei dem BHKW wird fiir die thermische Beiastung der Netzbetriebsmittel von der Nenn-
scheinleistung der Einzelanlage von 6,4 kVA als Dauerlast ausgegangen. Die vorhandenen
undfoder noch zu installierenden Betriebsmittel miissen mindestens fiir diese Leistung

ausgelegt sein,

Spannungsanhebung
Abschétzung anhand des KurzschiuB-Leistungs-Verhélinisses k, nach (3.3-2).
S S 1,7 MVA
ly = =0 =& = = 266 > 50

Sammx Sip 0,0064 MVA

Die Bedingung fiir die Spannungsanhebung wird eingehalten, da das bestehende Kurz-
schiul-Leistungs-Verhédltnis die Forderung nach (3.3-4) erfiilit. Weitere Eigenerzeugungs-
anlagen im Niederspannungsnetz sind nicht vorhanden.
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Erhdéhung des Kurzschiuistromes

Durch den vom Hersteller angegebenen Kurzschlufistrom des Asynchrongenerators ergibt
sich ein resultierender Kurzschlufistrom am Ubergabepunkt von

1,7 MVA

Ikres = IkV + Ik_E = m -+ 0,05 kA = 2,5 k:

fir den die Netzbetriebsmittel ausgelegt sein missen. Die Erhdhung des Kurzschiufi-
stromes ist in diesem Falle vernachlassigbar.

Schaltbedingte Spannungséanderungen, Langzeitflicker

Fiir die Eigenerzeugungsanlage liegt ein Priifbericht einer zertifizierten Prifstelle vor, in
dem die Einhaltung der Anforderungen nach DIN EN 61000-3-3 nachgewiesen wurde,

Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Beim vorfiegenden Anlagentyp sind keine relevanten Oberschwingungen und Zwischen-
harmonische zu erwarten, was durch den Prifbericht hinsichtlich der Anforderungen nach
DIN EN 81000-3-2 bestatigt wird.

Rickwirkungen auf Tonfrequenz-Rundsteueraniagen

Unzuldssige Riickwirkungen auf den Betrieb der Rundsteueranlagen sind aufgrund des
voriiegenden Nachweises im Priifbericht nicht zu erwarten,

Ergebnis der Untersuchung
Der Anschlul® der vorgesehenen Eigenerzeugungsaniage ist zulassig.

Vertragsleistung

Die maximale Scheinleistung der Anlage von 6,4 kVA kann als Vertragsleistung vereinbart
werden.

1.2 Beispiel 2: AnschluB einer Photovoltaik-Anlage

Ein Kunde mochte eine Photovoltaikanlage errichten, die mit einer Leistung von
3 kVA einphasig in das Niederspannungsnetz einspeist. Am Verknipfungspunkt mit dem
Netz betragt die dreiphasige Netzkurzschlufileistung S,, = 1200 kVA, also einphasig
S, = 400 kVA. Weitere Anlagen sind an dem Einspeisepunkt nicht geplant. Der Wechsel-
richter entspricht den Grenzwerten flir Oberschwingungsriickwirkungen gemaf
DIN EN 61000-3-2.

Fir den Anschiuf sind folgende Untersuchungen notwendig:
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Bemessung der Netzbetriebsmittel

Bei der PV-Anlage wird flr die thermische Belastung der Netzbetriebsmittel von der
angegebenen Leistung von 3 kVA ausgegangen. Die vorhandenen und/oder noch zu
installierenden Betriebsmittel miissen mindestens fiir diese Leistung ausgelegt sein.

Spannungsanhebung

Das Verhalinis der einphasigen Einspeiseleistung 3 kVA zur einphasigen KurzschlulR-
leistung betragt nach (3.3-2)

Sey  400KVA

Ty =
By S)ax 3kVA

und liegt damit oberhalb von 5¢. Demnach ist nach (3.3-4) mit keiner relevanten Spannungs-
anhebung zu rechnen.

Erhohung des KurzschluB3stromes

Eine Erhéhung des Kurzschlufstromes ist zu vernachiéssigen, da der Wechselrichter kein
Vielfaches seines Nennstromes zum KurzschluRstrom beitragt.

Schaltbedingte Spannungsénderungen
Schalthedingte Spannungsanderungen werden nach (3.5-2) wie folgt errechnet:

Sig . 3kVA

P
1Inax
Skv

= 0,75 %

Au " 400 KVA

max

Die zu erwartende Spannungsédnderung liegt unter 3 % und ist daher zuldssig.

Langzeitfticker

Fiir diese Eigenerzeugungsanlage fiegt kein Anlagenflickerbeiwert ¢ vor. Der Langzeitflicker
ist daher nicht berechenbar. Bei Photovoltaikanlagen kann jedoch davon ausgegangen
werden, daf bei Einhaltung der schaltbedingten Spannungsanderungen auch die Flicker-
bedingungen eingehalten werden.

Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Die Kriterien sind erfullt, da die Konformitdt mit der entsprechenden Norm DIN EN
61000-3-2 nachgewiesen wurde.

Unsymmetrische Strome

Eigenerzeugungsanlagen diirfen bis zu einer Leistung von 4,6 kVA einphasig angeschlos-
sen werden. Diese Anforderung ist bei der untersuchten Anlage mit einer einphasigen
Leistungseinspeisung von 3 kVA erflit.
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Riickwirkungen auf Rundsteueranlagen

Von dem Wechselrichter sind weder unzuldssige Reduzierungen des Rundsteuerpegels
noch Einspeisen von Rundsteuerstromen zu erwarten.

Ergebnis der Untersuchung
Der Anschiuf der Photovoltaikanlage ist an dem betreffenden Verknépfungspunkt zutés-
sig.

Vertragsleistung

Die angegebene Leistung der Anlage von 3 kVA kann als Vertragsleistung vereinbart
werden.

1.3 Beispiei 3: AnschiuB eines Wasserkraftwerkes

An eine Niederspannungsverteilung einer Transformatorstation des VNB soll eine
Wasserkraftanlage angeschiossen werden. Die installierte Transformatorleistung betrégt
400 kVA.

Fir den Verknlipfungspunkt im Niederspannungsnetz liegen folgende Daten vor:

Kurzschlufleistung S,y = 8,5 MVA
Netzimpedanzwinkel Wy = 67°

Die Wasserkraftanlage hat folgende Daten:

Asynchrongenerator

Nennscheinleistung der Einzelanlage Sqe = T0kVA
maximaler Schaltstromfaktor Kinax = 4
Beitrag der Einzelantage zum

Kurzschlufistrom e =053 kA

Im folgenden werden die zutreffenden AnschiuBkriterien in der Reihenfolge der Unterab-
schnifte des Abschnittes 3 dberprift.

Bemessung der Netzbetriebsmittel

Bei dieser Eigenerzeugungsanlage wird fiir die thermische Belastung der Netzbetriebsmittel
von der Nennscheinleistung der Einzelanlage von 70 kVA als Dauerlast ausgegangen. Die
vorhandenen und/oder noch zu installierenden Betriebsmittel mlssen mindestens fur diese

Leistung ausgelegt sein.
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Spannungsanhebung
Abschatzung anhand des KurzschluB-Leistungs-Verhaltnisses k, nach (3.3-2):

oo S S BSKVA
kl o

= =121 > 50
Sarae Sz 0,07 kVA >

Die Bedingung flir die Spannungsanhebung wird eingehalten, da das bestehende Kurz-
schlu-Leistungs-Verhaitnis die Forderung nach (3.3-4} erfillt. Weitere Eigenerzeu-
gungsanlagen im Niederspannungsnetz sind nicht vorhanden.

Erhshung des Kurzschlufistromes

Durch den vom Hersteller angegebenen Kurzsehlufistrom des Asynchrongenerators ergibt
sich ein resultierender KurzschluRstrom am Ubergabepunkt von

8,5 MVA

fir den die Netzbetriebsmittel ausgelegt sein missen. Die Erhfhung des Kurzschlufl-
stromes ist in diesem Falle vernachlassigbar.

Schaltbedingte Spannungsanderungen
Die Spannungsanderung beim Zuschalten der Einzelanlage betrigt nach (3.5-2):

T S,k . 0,070 MVA 33y,
umaxw imax Sk\f - 8,5 MVA s o

Der maximale Wert flir die Spannungsénderung ven 3 % wird um 10% Uberschritten. Der
VNB laft jedoch auf Grund der zu erwartenden sehr geringen Schalthdufigkeit der Einzel-
anlage die ermittelte Spannungsanderung zu.

Langzeitflicker

Da kein Anlagenflickerbeiwert ¢ flir die Eigenerzeugungsanlage vorliegt, kann der
Langzeitflicker nicht berechnet werden. Aufgrund bestehender Erfahrungswerte zur
Wasserturbinentechnik und vertraglicher Regelungen hinsichtlich der Einhaltung des Grenz-
wertes fir die Langzeitfiickerstarke P, wird dem Anschiuld der Eigenerzeugungsanlage
zugestimmt.

Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Beim vorliegenden Anlagentyp sind keine relevanten Oberschwingungen und Zwischen-
harmonische zu erwarten.
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Rackwirkungen auf Tonfrequenz-Rundsteueranlagen

Im betroffenen Versorgungsgebiet des VNB erfolgt kein Einsatz von Tonfrequenz-Rund-
stevertechnik.

Ergebnis der Untersuchung
Der Anschiut der Eigenerzeugungsaniage ist zuldssig.

Vertragsleistung
Die maximale Scheinleistung der Anlage von 70 kVA kann als Vertragsleistung vereinbart
werden.

1.4 Beispiel 4: AnschluB einer Windenergieanlage

In einem Niederspannungnetz eines VNB soll unmittelbar an die Niederspannungsverteilung
einer Transformatorenstation eine Windenergieanlage angeschiossen werden. Weitere
Eigenerzeugungsanlagen befinden sich nicht in dem Niederspannungsnetz. Die Nennlei-
stung des Transformators betragt 630 kVA.

Fir den Verkniipfungspunkt im Niederspannungsnetz (Niederspannungsverteifung der
Transformatorenstation) liegen folgende Daten vor:

KurzschluRleistung Sy = 15 MVA
Netzimpedanzwinkei W, = 60°

Die Windenergieanlage hat It. vorliegendem Prifbericht folgende Daten:

Anlagenart Asynchrongenerator
Nennleistung P, = 100 kW
relatives Wirkleistungsmaximum fir 1 min Pamin = 1,06
relatives Wirkleistungsmaximum fGr 10 min Pyomin = 1,05
Leistungsfaktor (bef maximaler Leistung) A =096
Anlagenflickerbeiwert c=235
flickerrelevanter Phasenwinkel ¢, =18°

maximaler Schaltstromfaktor Kimax = 2,0

im folgenden werden die zutreffenden AnschluB8kriterien in der Reihenfolge der Unterab-
schnitfe des Abschnittes 3 (berprift.

Bemessung der Netzbetriebsmittel

Die thermische Belastung der Nefzbetriebsmittel {wie z.B. das Hausanschlukabel) mud
mindestens fir den 10-min-Mittelwert der Scheinleistung der Anlage nach (3.2-1) bemes-
sen sein:

P.c Promm 100KW 1,05

SAmaxlOmin = SEmaxl(}min = N - 0.96 =109,4 kVA

72



Die vorhandenen und/oder noch zu installierenden Betriebsmittel missen mindestens flr
diese Leistung ausgelegt sein.

Spannungsanhebung
Die Rechnung basiert nach (3.3-3) auf dem 1-min-Mittelwert der Anlagenscheinleistung

PI]G " Plmin 100 kW - 1,06

S Amaxlmin = SEmaximin = by = 0.96 =110,4 kVA

Die Abschétzung anhand des Kurzschlufi-Leistungs-Verhéltnisses k,, nach (3.3-2) ergibt:

. Sty 15MVA-1,06_1359>50
b, e H04KVA T

Die Bedingung flir die Spannungsanhebung wird eingehalten, da das vorliegende Kurz-
schiul-Leistungs-Verhattnis nach (3.3-4) groRer 50 ist und damit auch die Bedingung nach
(3.3-1) fir die absolute Spannungsanhebung von Au, < 2% erfiillt wird. Weitere Eigener-
zeugungsanlagen im Niederspannungsnetz sind nicht vorhanden.

Eine genauere Berechnung mit der Bedingung nach (3.3-5) unter Beriicksichtigung der
Phasenwinkel eriibrigt sich in diesem Fall.

Erhdhung des Kurzschlufistromes

Da keine Angabe {ber den Kurzschiufstrom des Asynchrongenerators vorliegt, wird eine
Abschéatzung unter folgenden, vereinfachenden Annahmen vorgenommen:

- KurzschiuRstrom einer Einzelanlage gleich dem 6-fachen Nennstrom
- Winkel des Kurzschlustromes einer Einzelanlage gleich dem Netzimpedanzwinkel

Damit ergibt sich eine resuitierende Kurzschlufileistung am Ubergabepunkt, der hier dem
Verkniipfungspunkt gleichgeseizt wird, von

PG 60,100 kW

und ein resultierender KurzschluRstrom von

15,63 MVA

Trae = ——=—22,6 kKA
kres 4OOV‘\/§ »

flir den die Netzbetriebsmittel ausgelegt sein milssen.
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Schaltbedingte Spannungsanderungen

Eine Uberschlagsrechnung auf Basis des maximalen Schaltstromfaktors k;.., zeigt, daf
die durch die Anlage verursachte, schaltbedingte Spannungsénderung nach (3.5-2)

Sue | P 0,100 MVA

. . T e . .mmz. — 4]
e’ —g =" Kima T3S T2 gog s MvA 7

=k

Aun

max
betrégt. Der maximal zuldssige Wert fir die Spannungsanderung nach (3.5-1) von 3% wird
nicht (berschritten,

Langzeitflicker
Die Uberschiagsrechnung mit (3.6-4) ergibt fir die Flickerlangzeitstérke:

¢S,z ¢'Pyg 35 100 MVA
P, = = = = 0,24
S ASw 096 15MVA T

Dieser Naherungswert liegt unter dem Grenzwert von 0,46 nach (3.6-2) und ist somit
zulassig.

Oberschwingungen und Zwischenharmonische

Da es sich um einen Asynchrongenerator handelt, werden Oberschwingungen und Zwischen-
harmonische nicht verursacht.

Ruckwirkungen auf Tonfrequenz-Rundsteueranlagen

Aus dem zuvor genannten Grund werden Stérspannungen im Bereich der Rundsteuer-
frequenz des VNB nicht erzeugt. Die Absenkung der Rundsteuerspannung durch die
Windenergieanlage hangt stark von der Blindsiromkompensation der Anlage, von der
Leitungsimpedanz zwischen Rundsteuersender und Verknupfungspunkt und von der Rund-
steuerfrequenz ab. Die Bestimmungen in /4/ sind sinngemal anzuwenden.

Ergebnis der Untersuchung
Der Anschluf der Windenergieanlage an dem vorgesehenen Anschlufpunkt ist zuldssig.

Vertragsleistung

Die zu vereinbarende Einspeisescheinleistung kann auf S_, = S¢. comn = 109.4 kVA,
aufgerundet auf 110 kVA, festgelegt werden. Es ist auch méglich, die Einspeisewirkleistung
P., zu vereinbaren. Sie betrégt in diesem Fall:

P, =P =P Progy = 100 KW - 1,05 = 105 kW.

ov Emax10min
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8.2 Vordrucke

Fir die Bearbeitung des Anschlusses einer Eigenerzeugungsanlage empfiehlt es sich,
einheitliche Vordrucke zu verwenden, wie sie in Form verkleinerter Mustervorlagen auf den
folgenden Seiten wiedergegeben werden. Es sind dieses

~ ein Datenblatt fir eine Eigenerzeugungsanlage bestehend aus zwei Seiten

- ein Inbetriebsetzungsprotokall fir eine Eigenerzeugungsanlage, bestehend aus einer
Seite

Die fiir Nieder- und Mittelspannungsanschilisse geeigneten Vordrucke kdnnen jeweils
separat als Block im Ad-Format Uber die VWEW Energieverlag GmbH bezogen werden.

Als weitere Mustervorlage ist der Priifbericht ,Messung der elekirischen Eigenschaften
einer Windenergieanlage® nach /5/ wiedergegeben.

76



: Datenblatt fir eine Eigenerzeugungsanlage NS O
z fiir den Parailelbetrieb mit dem Netz des Verteilungsnetzbetreibers (VNB) MS D
; {Vom VNB
' {Diese Seite wird vom Betreiber [1 oder vom Errichter ] ausgeflillt) auszuflillen)
E Betreiber (Vertragspariner) Aniagenanschrift
% Name: StraBe:
g StraBe: PLZ, Ort:
E PLZ, Ort Errichter der Anlage
2 Telefon: Nare:
Telefax: PLZ, Ort;
E-mail: Telefon/Fax:
Anlage Hersteiler: Anzahl baugleicher
Typ: Einzelanlagen:
Genutzte Wingd O Beponiegas | Kraft-Warme-Kopplung
Energie Sanne ] Kidrgas =] mit Gas |
Wasser | Rest-/Abfailstoffe | mit Ol ]
Sonstiges {1 mit (]
Einspeisung Asynchrongenerator O Photovoltaikgenerator mit Wechselrichter
indas Netz  gynchrongenerator | und dreiphasiger Einspeisung |
durch Wechselrichter ] und einphasiger Einspeisung ([
Betriebs- Inselbetrieb vorgesehen ia [ nein [
weise/ Ritcklieferung vorgesehen ja [l nein O
E’ Einsatzart Einspeisung der Gesamtenergle in das EVU-Netz 2 M nein [
E Daten Wirkleistung FnE kw Nur bei Windenergieanlagen:
g d?r | Scheinteistung S.e kKVA  (Prifbericht ist beigefilgty:
’é 5:;:;8' Gen.-Nennspannung U_ v Spmax 10 min KVA
‘g, Gen.-Nennsirom e A
H Motorischer Anlauf des Generators vorgesehen ja 0O nein ]
';!)- fafis ja: Anzugsstrom Ia - A
u Nur bel Wechselrichter:
% Steuerung netzgefihrt O selbstgefihrt ]
g inselbetriebsfahig ja O nein [
i Pulszahl Gpulsig [] 12puisig O puls.mod ]
% Oberschwingtngssirdme
1 gemaR DIN VDE 0838 Teil 2 [] beigefigter Anlage O
éﬁ KurzschiuBRstrom der Eigenerzeugungsanlage |kE - kA
3 Kompensationsanlage nicht vorhanden {1 vorhanden [ mit . kVAF
% zugseordnet der Einzelanlagse £] Gesamiarlage [
§ garegelt ja d nein [
& verdrosselt jad mit____ % nein [
3 mit TF-Speire ja o far Hz nein [
g zu Saugkreisen ausgebaut jad firns= nein 3
E Anmerkungen:
2
&
§ Ort, Datum: Unterschrift:
06.2007

Mustervorlage des VBEW, Seite 1

77



Nachdruck — auch auszugsweise — nicht gestattet.

Herausgegehen van dem Verband der Elekirizitatswirtschalt ~-VDEW- e.V. © VWEW Energleverlag GmbH, Frankfurt/Main

Datenblatt flr eine Eigenerzeugungsaniage
fiir den Parallelbetrieb mit dem Netz des Verteilungsnetzbhetreibers (VNB)

{Diese Seite wird vorn VNB ausgefilit)

N

etzanschiuf}

Verkniipfungspunkt Niederspannung []
VNB-seitige KurzschluBleistung SW am Verknlpfungspunkt
Nennkurzzeitstrom der kundeneigenen Ubergabestation

im Falt von MS: AnschiuB an VNB-eigens Station [
Verrechnungsmessung Niederspannung (1)

Jederzeit zugéngliche Schaltstelie (Art und Or)

E

c

Mittelspannung [
MVA

— KA
kundeneigene Station [J
Mittelspannung [

gentumsgrenze

hecldiste {vor inbetriebsetzung zu (berpriifen}

Folgende Papiere des Anlagenbetreibers liegen keim VNB vor:

N I Y

Anmeldung und Anschiufl an das Netz

Lageptan mit Grundstlcksgrenzen und Aufsteliungsort der Eigenerzeugungsanlage
Ubersichtsschaltptan der gesamten elektrischen Anlage mit Daten der eingesetzten Betriebsmittel
Stromlaufplédne mit Angaben iber Ari, Fabrikat, Schaltung und Funktion der

einzelnen Schutzeinrichiungen

Beschreibung der Art und Betriebsweise von Antriebsmaschine und Generator sowie der Art der

Zuschaltung zum Netz

Inbetriebsetzungsantrag zum Anschluf an das Nieder-/Mitteispannungsnetz

Protakall fiir die Schutzeinstellung von Eigenerzeugungsaniagen

Prifbericht Messung der elektrischen Eigenschaften einer Windenergieaniage”

{Ort, Datum} (Name und Org.-Einheit des VNB})

(Bearbeiter, Telefon)

Mustervorlage des VDEW, Seite 2
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Inbetriebsetzungsprotokoli fiir eine Eigenerzeugungsanlage

fiir den Parallstbetrieb mit dem | Niederspannungsnetz / (I Mittelspannungsnetz des VNB

2
&!| Betreiber (Vertragspariner) Anlagenanschrift
§ Name: Stralle:
% Strafle: PLZ, Ort:
€| PLz Om Errichter der Antage
I Telefon: Name:
£] Telefax Anschritt
A1 E-mail: Telefon/Fax:
1 Allgemeines fn Ordnung:  ja nein
1.1 Besichtigung der Aniage (Allgemeinzustand) 0o o
1.2 Ubersinstimmung des Anlagenaufbaues mit der Planungsvorgabe oo
1.3 Ubergabeschalteinrichtung: Zuganglichkeit der Trennfunktion [
1.4 Aufbau der Abrechnungs-MeBeinrichtung emsprechend den vertraglichen
und technischen Bestimmungen o
2 Entkupplungsschutz-Einrichtungen
2.1 Siehe separates Protokoll G (dann keine Eintrage unter 2.2 bis 2.4)
2.2 Priifbericht Uber die standardisierte Typprifung liegt vor [0 {dann keine Eintrage in 2.3 bis 2.4}
Wenn ja: ia nein
Funktionskontrofle der Schutzrichtung ausgefiihrt und Funktian in Ordnung: O O
2.3 Kontrolle der Einstellwerte nur Sicht-
wertrichtiy kontrolie des
€ Vorhandene Schutzfunktion Einsteilbereich  Einstellwert ausgelost  Einstellwertes
% O Spannungsriickgangsschutz  1,0U_ bis 0,7 U @ — UrI | |
% 00 Spannungsstelgerungsschutz 1,0V bist15U U [ |
i_ I Frequenzriickgangsschutz 50Hzbis47Hz ______ Hz 0 O
;é ) Frequenzsteigerungsschutz 50Hzbis62Hz _____ Hz O O
g O vektorsprungrelais 0° bis 9° €l °g ] (]
% oder Lastsprungrelais
E 2.4 Uberprifung der Abschaltzeit (Ersatz fir AWE/KU-Simulation)
z Uberpriifung erforderiich: [0 ja [0 nein
£ Gemessene Abschaltzel; — M8
2 Vorgabe des VNB erfilit: [J Ja [1 nein
E' 3  Meifleinrichtung, Zuschaltbedingungen, Kompensation In Ordnung:  ja nein
9} 3.1 Anlaufkontrolle der Zahler fiir Bezug und Racklieferung ausgefiihrt o o
E 3.2 Zuschaltbedingungen nach VDEW-Richtlinie erfulit o o
% 3.3 Kompensationsanlage schaltet mit Generator zu und ab o o
§ 4  Anmerkungen:
.
E Anlage wurde in Anwesenheit der Unterzeichner in Betrieb gesetzt.
§[ Mitder Unierzeichnung des Protokolls erklart der Anlagen-Errichter, daf die Bedingungen der VDEW-
8| Richtlinie fiir Eigenerzeugungsanlagen am [ Niederspannungsnetz / [ Mittelspannungsnetz erfitllt sind,
% Ort, Datum: Anlagen-Betreiber:
§ Anlagen-Errichter: Fiir den VNB:
I

Mustervorlage des VDEW

06.2001

79



NN-Institut

Priifbericht ,Messung der elekirischen Eigenschafien
hinsichtlich der Netzanbindung der XXX” {Auszug)

Bericht Nr.:
Seite 1 von 2

Hxligwibgn

i ifarias ke

AFEgeibanmid

Hrlparsgil:

R Py

bl

Kaaarpaoaurs] Ua:

U

# = ey P Hrai Piamin T saneqprrnpnm
LErurgEakRy L b Uil B 2ol R s B B3 E By T E- O | ol S
B ro b B ks By R g e
By ; &

Filthpe:
- T o o D oF aF LBF EC 4 T W : gas i
P ta A e Fra e AT S T S pa s ] A
Héem Fregswresm inemadainkt: 23 edeid gprreapages 1L msboptyvet
& e fue t
LaessSara oo Eae
Enkatbreapiinne

W D e = e we 5 BY L BT L sthuds

ot SO

Disser Auszug aus dem Prlfbaricht enthélt 2 Seiten.
Vordruck urheberrechtlich geschiitzt. Nachdruek und Vervielfaligung nur mit Zustimmung der Herausgeber,

Mustervorlage der Fordergesellschaft Windenergie e.V., Kiel /5/

80




Priifbericht ,Messung der elektrischen Eigenschafien Bericht Nr.:
hinsichtlich der Netzanbindung der X30{" (Auszug) Seite 2 von 2

Netzschutzeinrichtung:

‘;l_:ﬁs';ﬁ Egﬁﬂ;ﬁ’&“ﬁﬁﬂ chay Iiéa;?ﬁmﬁﬁwﬂféﬂ Mg B Wantieiieng winie ﬁiﬁsfﬁw&;‘ﬁﬁ BEA0 bra s Eg‘lg%;y:ﬁ;ﬁg; -
Eberdeihreg,
Eingutea) E&s&‘-&ﬁvi 7 Ehaduind

.,ﬁﬁrﬁfﬁﬁaﬁiigﬁﬁfﬁiﬁﬂﬁiﬂi T8 U
L e L b T ey o T ARy
" B8 W o ]

LERE =

S EHEH: §REEEA
Elgsnp & fun Bbadalsnini R Hamaniariveg 3 si.ii:?‘fﬁiiﬁu'?‘iaﬂ G A bl o
e e

Ensisr ESE ENER

AT RO

x} Die Einstellwerte werder vom Priifinstitut fiir die dort durchgefithrte Pritfung vorgegeben.
Sie korrespondieren nicht mit den vorgeschlagenen Einstellwerten dieser Richtlinie.

Dieser Auszilg aus dem Prafbericht enthélt 2 Seiten.
Vordruck urheberrechilich geschitzt. Nachdruck und Vervielfélligung nur mit Zustimmung der Herausgeber,

Mustervorlage der Fordergesellschaft Windenergie e.V., Kiel /5/

81




Merkblatt
zur VDEW-RiIchtlinie

,»,Elgenerzeugungsanlagen
am Niederspannungsnetz*

4. Ausgabe 2001
herausgegeben vom
Verband der Netzbetreiber — VDN — e.V.

beim VDE

Marz 2004

-~

Verband der Netzbetreiber VDN e.V. beim VDEW



VDN (

Verband der Netzbetreiber VDN e.V. beim VDEW

© Verband der Netzbetreiber - VDN — e.V. beim VDEW
Robert-Koch-Platz 4, 10115 Berlin
Tel. 030/726 148-0, Fax: 030/726 148-200

info@vdn-berlin.de, www.vdn-berlin.de

Ausgabe: Marz 2004



@

VDN-Merkblatt zur VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Vorwort

Seit einiger Zeit wird der VDN mit Anfragen von Verteilungsnetzbetreibern sowie Planern
und Errichtern von Photovoltaikanlagen konfrontiert, die die Leistungswerte
5-kW, bzw. 30-kW, in der VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungs-

netz“ betreffen.

Inzwischen hat sich eine Expertengruppe des VDN dieser Fragen angenommen und im Er-
gebnis festgestellt, dass die hierzu in der o. g. Richtlinie beschriebenen Aussagen zu modifi-

zieren sind.

Mit diesen Modifikationen wird dem physikalischen Umstand Rechnung getragen, dass fur
die Netzeinspeisung - und damit fir die Netzplanung - nicht die Generatorleistung der Pho-
tovoltaikanlage (Modulleistung) maflgebend ist, sondern die Ausgangsleistung des Wechsel-

richters.

Aus diesem Grund wird in der VDEW-Richtlinie die Angabe ,kW,* vollstandig gestrichen und
eine klare Aussage zu den Bedingungen der jeweiligen Grenzwerte der Einspeiseleistung
eingearbeitet. Hierzu zahlt auch, dass klnftig Photovoltaikanlagen eine Leistung von max.
110 % ihrer Wechselrichter-Nennleistung in das Netz einspeisen durfen. So kann z.B. eine
Phtovoltaikanlage mit einer Wechselrichter-Nennleistung von 4,6 kVA eine Maximalleistung
von 5 kVA einspeisen. Hierzu mussen die Hersteller kiinftig eine Konformitatserklarung vor-

legen (siehe Anlage).

Der VDN empfiehlt den Verteilungsnetzbetreibern, die im Rahmen der TAB 2000 eingefuhrte
0.g. VDEW-Richtlinie kurzfristig nur noch mit den nachstehend aufgefilhrten Anderungen
und Erganzungen in der Praxis anzuwenden. Der VDN hat sowohl seinen Mitgliedern in den
VDN-Nachrichten als auch den Herstellern von Wechselrichtern bereits mitgeteilt, dass eine

entsprechende Umsetzung der Modifikationen Anfang 2004 erfolgen kann.

Anderungen und Erganzungen zur Richtlinie

Seite 18, 1.4 Anmeldeverfahren, letzter Absatz

- bei Wechselrichtern und Frequenzumrichtern: Nachweis Uber die Erfullung der in
den Abschnitten 3.5, 3.6, 3.7, 3.9 und 4. gestellten Anforderungen, z.B. durch
Vorlage einer Konformitatserklarung des Herstellers oder durch entsprechende

Datenblatter.

© Verband der Netzbetreiber — VDN , Marz 2004 Seite 3/6
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VDN-Merkblatt zur VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Seite 19, 2.1.1 Anschlul3, 2. Absatz

Eigenerzeugungsanlagen bis zu einer Nennscheinleistung von 4,6 kVA kdnnen einphasig an-

geschlossen werden.

Seite 20, 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, 1. Absatz

Die ENS wird eingesetzt fir einphasige Eigenerzeugungsanlagen bis 4,6 kVA und dreiphasi-
ge bis 30 kVA. Die Leistung kann dabei durch Parallelschaltung einzelner Wechselrichter er-
reicht werden, wobei entweder jeder Wechselrichter mit einer eigenen ENS versehen oder

die ENS separat fur die AuRenleiter, in die eingespeist wird, realisiert wird.

Seite 20, 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, 2. Absatz

Bei Anschluss mehrerer einphasiger Eigenerzeugungsanlagen darf die Summen-
Nennscheinleistung der Kundenanlage, bei Verzicht auf die jederzeit zugangliche Schaltstelle
mit Trennfunktion durch den Einsatz der ENS, bis zu 30 kVA betragen. Dabei darf die Ge-

samtunsymmetrie zwischen den einzelnen Aul3enleitern 4,6 kVA nicht Uberschreiten.

Seite 20, 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion, 4. Absatz

Bei einer Summen-Nennscheinleistung > 30 kVA ist immer eine jederzeit zugangliche

Schaltstelle mit Trennfunktion erforderlich.

Seite 38, 3.8 Unsymmetrische Strome, 1. Absatz

Um Spannungsunsymmetrien zu begrenzen, durfen Eigenerzeugungsanlagen nur bis zu ei-
ner Nennleistung von 4,6 kVA an einen Aul3enleiter angeschlossen werden. Werden mehrere
einphasige Eigenerzeugungsanlagen an einem Verknupfungspunkt angeschlossen, ist eine

gleichmalige Verteilung der eingespeisten Leistung auf die drei Aul3enleiter anzustreben.

Seite 38, 4.3 Betriebsfuhrung, neuer letzter Absatz

Die Wechselrichter von PV-Anlagen durfen eine Leistung von max. 110 % ihrer Nennleis-
tung in das Netz einspeisen. So darf z.B. eine PV-Anlage mit einer Wechselrichter-
Nennleistung von 4,6 kVA eine Maximalleistung von 5 kVA einspeisen.

© Verband der Netzbetreiber — VDN , Marz 2004 Seite 4/6
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VDN-Merkblatt zur VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Seite 47, Erlauterungen zu 2.1.2 Schaltstelle mit Trennfunktion

Die fur die Betrachtung entscheidende Gesamtleistung einer Kundenanlage kann durch das
Zusammenschalten mehrerer Generatoren erreicht werden. Werden einphasige Generatoren
eingesetzt, so ist sicherzustellen, dass die Gesamtunsymmetrie zwischen den einzelnen Au-
Renleitern 4,6 kVA nicht Uberschreitet. Der Schutz kann zentral angeordnet oder in Form

einer ENS jedem Generator zugeordnet werden.

© Verband der Netzbetreiber — VDN , Marz 2004 Seite 5/6
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Konformitatserklarung

zur Nennscheinleistung und zur
maximalen Ausgangsscheinleistung von

Photovoltaik-Wechselrichtern

Bezeichnung / Bestellnum- Nenn- Max. Ausgangs- Smaxiomin 7 Sn
Wechselrichter- mer schein- scheinleistung *
Typ IeiStung SmaxlOMin
Sh

* Die max. Ausgangsscheinleistung eines Wechselrichters ist als max. 10-Minuten-

Mittelwert anzugeben.

Ort, Datum

Firma

Unterschrift

© Verband der Netzbetreiber — VDN , Marz 2004 Seite 6/6
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VDN-Erganzung 2 zur VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

Hinweise zur selbsttatigen Freischaltstelle mit Impedanz-
messung, dreiphasiger Spannungsuberwachung oder mit
Schwingkreistest gemali E DIN VDE 0126-1-1

Vorwort

Diese Hinweise ergédnzen bzw. ersetzen die bisherigen Anforderungen und Aussagen in den
Kapiteln 2.1.2 und 2.4.2 der VDEW-Richtlinie ,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspan-
nungsnetz“. Der Ubrige Richtlinientext sowie das zugehérige Merkblatt zu PV-Anlagen blei-

ben hiervon unberihrt.

Anderungen und Erganzungen zur Richtlinie

Bei dem Anschluss von Erzeugungsanlagen an das Niederspannungsnetz ist oberhalb einer
Anlagenleistung von 30 kVA — unabhangig vom eingesetzten Schutzsystem — immer eine

jederzeit zugéngliche Schaltstelle mit Trennfunktion erforderlich.

Fur Anlagen mit einer Leistung < 30 kVA kann auf die jederzeit zugangliche Schaltstelle mit

Trennfunktion verzichtet werden, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:

o Einphasig in einen AuRenleiter einspeisender, nicht inselbetriebsfahiger Wechselrichter
bis zu einer Leistung von 4,6 kVA (s. Kap 2.1.2 der VDEW-Richtlinie) mit dreiphasiger

Spannungsiuberwachung

oder

° Selbsttatige Freischaltstelle zwischen einer netzparallelen Erzeugungsanlage und dem
offentlichen Niederspannungsnetz gemaR E DIN VDE 0126-1-1, Mai 2005

- mit Impedanzmessung (im allgemeinen Sprachgebrauch ,,ENS*) oder
- mit dreiphasiger Spannungsuberwachung oder
- nach Schwingkreistest

Ein Uber- oder Unterschreiten der folgenden Grenzwerte muss eine Abschaltung innerhalb

von 200 ms bewirken:

° Spannung an den Leitern, in die eingespeist wird:

- U < 80 % Uyund = 115 % Uy

© Verband der Netzbetreiber — VDN , September 2005 Seite 3/5
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VDN-Erganzung 2 zur VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

- U zwischen 106 % Uy und 115 % Uy, gemessen als Mittelwert Uber einen Zeit-
raum von 10 Minuten nach E DIN VDE 0126-1-1; der einzustellende Wert wird

vom VNB vorgegeben.

° Frequenz: f < 47,5 Hz und = 50,2 Hz

Es gelten folgende Voraussetzungen:

° Die Nennleistung von 30kVA kann durch die Summe mehrerer, in einer Kundenanlage

installierten Wechselrichter/Generatoren erreicht werden.
° Fur Wechselrichter wird eine Uberlastung von 10% akzeptiert.

° Die Unsymmetrie zwischen den Aulenleitern darf im normalen Betriebszustand

4,6 kVA nicht Ubersteigen.

° Eine bauliche Integration mehrerer einphasiger Wechselrichter mit dreiphasiger Span-
nungsiberwachung, die in unterschiedliche Phasen einspeisen, ist zuldssig, solange

die Phasenlage dieser Wechselrichter unabhangig voneinander geregelt wird.

° Die selbsttatige Freischaltstelle kann im Wechselrichter integriert oder separat ausge-
fahrt sein.

° Bei Einsatz der Impedanziiberwachung ist ein Impedanzsprung von 1 Q einzustellen.

° Der zur Impedanzmessung gleichwertige Einsatz der dreiphasigen Spannungstber-

wachung oder des Schwingkreistests setzt eine Typprifung auf der Basis der E DIN
VDE 0126-1-1, Mai 2005 voraus.

Erlauterungen

Grundlage fur die Differenzierung zwischen Impedanzmessung und dreiphasiger Span-
nungsuberwachung in der VDEW-Richtlinie war der erméachtigte Entwurf E DIN VDE 0126,
der nur Aussagen zur ,ENS“ macht. Inzwischen wurde die E DIN VDE 0126 als E DIN VDE
0126—-1—-1, Mai 2005 modifiziert. Die Anderungen wurden auf einer Sitzung des zustandigen
Arbeitskreises der DKE (Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik Informations-
technik) beschlossen. Die vorgenommenen Anderungen wurden im Rahmen der Einspruchs-

beratung am 21. September 2005 bestatigt.

© Verband der Netzbetreiber — VDN , September 2005 Seite 4/5



@

VDN-Erganzung 2 zur VDEW-Richtlinie ,,Eigenerzeugungsanlagen am Niederspannungsnetz*

In dieser neuen Version der Norm wurde die dreiphasige Spannungsiuberwachung als eine
zur Impedanzmessung gleichwertige Schutzvariante aufgenommen. Sie hatte sich tber viele

Jahre bewahrt. Es wurden auch keine negativen Betriebsweisen beobachtet.

Weiterhin wurde in der neuen Version der Norm der Schwingkreistest als gleichwertiges

Messprinzip zur Inselnetzerkennung eingefugt.

Der Wert fur den Unterfrequenzschutz orientiert sich an den Vorgaben des ,Funf-Stufen-
Plans® und ist angepasst an die Grenzwerte in der entsprechenden Richtlinie fur die Hoch-

und Hochstspannungsnetze.

Der Wert fur den Uberfrequenzschutz wurde deswegen so knapp gewahlt, um ein rechtzeiti-
ges Abschalten sicherstellen zu kdnnen, damit Notstromaggregate bei Bedarf in einem In-

selnetz ordnungsgemarn am Netz betrieben werden kénnen.

Mit der Anderung der Norm miissen die Aussagen der VDEW-Richtlinie angepasst werden.
Die Uberarbeitung der VDEW-Richtlinie und Uberfilhrung in eine neue VDN-Richtlinie wird
jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen. Fir alle beteiligten Stellen muss aber Planungssi-
cherheit bestehen. Die Netzbetreiber setzen daher diese ergdnzenden Hinweise gesondert in
Kraft.

Der im allgemeinen Sprachgebrauch eingebirgerte Begriff ,ENS* wird in der E DIN VDE
0126-1-1, Mai 2005 nicht mehr verwendet. Dort wird ganz allgemein von der selbsttatigen
Freischaltstelle gesprochen, fur die es verschiedene Realisierungsmoglichkeiten (Impe-
danzmessung, Spannungsiiberwachung und Schwingkreistest) gibt. ,ENS" sollte daher zu-
kunftig als Synonym fur die Freischaltstelle vermieden werden, da auf Grund der bisher ein-
gesetzten Technik mit ,,ENS“ gemalR der seinerzeit geltenden E DIN VDE 0126 damit auto-

matisch die Verwendung der Impedanzmessung gemeint war.
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